Sarnafil® TG 66-15

BUILDING TRUST

Polymérna hydroizolacnd membrana pre zataZzeny stresny systém

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® TG 66-15 (hrubka 1.5 mm) je viacvrstvova
syntetickd hydroizolaéna félia na baze vysoko kvalitné-
ho flexibilného polyolefinu (FPO) obsahujuca vystuz zo
skleného rina podla EN 13956.

Sarnafil® TG 66-15 je streSna félia zvaratelnd horucim
vzduchom, UV odolna, navrhnuta na pouzitie vo viet-
kych klimatickych podmienkach

POUZITIE

Stresna hydroizolacna félia pre strechy so zatazou
(napr. strkom, beténovou dlazbou, vegetacnym sub-
stratom) a/ alebo nechréanené ploché strechy:

= volne uloZené a zatazené strechy

= vegetacCné strechy

= UZitkové strechy

= obratené strechy

Stresna hydroizola¢na folia pre exponované stresné
ukoncujuce zoény:

= streSna hydroizolacia pre spojenia a krytie trhlin
napr. steny a parapety, spojenia, stresné svetliky, kto-
ré su trvale odhalené spolu so streSnymi hydroizolac-
nymi systémami Sarnafil® TG 66-15 so zatazou

= streSna hydroizoldcia pre ukoncenia a napojenia spo-
lu so vSetkymi typmi Sarnafil® TS 77 a TG 76 Felt stres-
nych hydroizola¢nych systémov
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VLASTNOSTI/ VYHODY

* Dlhodobé skusenosti a overend kvalita

* Odolna voci mikro-organizmom

* Odolna voci prerastaniu korefov

= Vlysoka rozmerova stalost vdaka vlozke zo skleného
rdna

= Kompatibilné s bittmenom

= Odolna voci permanentnému UV Ziareniu

* Odolna vodi ndrazovému zataZeniu a krupobitiu
* Odolna voci vietkym beznym vplyvom prostredia
* Odolna voci mechanickym vplyvom

= Zvaratelna hordcim vzduchom

* Recyklovatelna

OSVEDCENIA/ NORMY

Sarnafil® TG 66-15 je navrhnuta a vyrobena tak, aby
spifiala medzindrodne uznavané normy.

= Polymérna fdlia pre stresnu hydroizolaciu podla EN
13956, certifikovand opravnenou organizaciou 1213-
CPD-3914 a ma CE znacku

= Reakcia na ohen podla EN 13501-1

= Oficidlne schvalenie kvality a certifikaty a vyhlasenia
0 parametroch

* Monitorovanie a posudenie schvdlenymi laboratéria-
mi

= Systém manazérstva kvality v sulade s normami EN
ISO 9001/14001

= Odolnost vodi prerastaniu korenov- test podla FLL
Skdsobny postup



UDAJE O PRODUKTE

Balenie Sarnafil® TG 66-15 rolky su balené v samostatnej modrej PE fdlii.
Dizka rolky: 20.00 m
Sirka rolky: 2.00m
Hmotnost: 60.00 kg
Vzhlad/ farba Povrch: matny
Farby:
Vrchna strana: béZova

Seda (podobna RAL 7040)

Spodnd strana:

cierna

Doba skladovania

5 rokov od datumu vyroby v origindlnom a neposkodenom baleni.

Podmienky skladovania

Produkt musi byt skladovany v originalnom, neotvorenom a neposkode-
nom baleni v suchom prostredi pri teplotdch od + 5 °C do + 30 °C. Sklado-
vat v horizontéalnej polohe. Palety s rolkami neukladat na seba pri sklado-
vani ani poCas prepravy. Vidy overit informacie uvedené na baleni.

Vyhlasenie o vyrobku EN 13956
Viditelné poskodenia Vyhovuje (EN 1850-2)
Dfzka 20m (-0 % / +5 %) (EN 1848-2)
Sirka 2m(-05%/+1%) (EN 1848-2)
Uginnd hrubka 1.5mm (-5 %/ +10 %) (EN 1849-2)
Priamost < 30 mm (EN 1848-2)
Rovinnost < 10 mm (EN 1848-2)
Plo$nd hmotnost 1.5kg/m?(-5% /+ 10 %) (EN 1849-2)
TECHNICKE INFORMACIE
Odolnost proti ndrazu tvrdy podklad > 800 mm (EN 12691)
makky podklad > 1000 mm
Odolnost proti statickému zatazeniu ~ makky podklad > 20 kg (EN 12730)
tuhy podklad > 20kg
Odolnost proti prerastaniu korefiov Vyhovuje (EN 13948)
Pevnost v tahu pozdizne (md)v > 9 N/mm? (EN 12311-2)
priecne (cmd)? > 7 N/mm?
1) md = machine direction
2) ¢md = cross machine direction
Predlzenie pozdizne (md) > 550 % (EN 12311-2)
priecne (cmd)? > 550 %
1) md = machine direction
2) ¢md = cross machine direction
Rozmerova stabilita pozdizne (md)v < 10.2]| % (EN 1107-2)
priecne (cmd)? < [0.1] %
1) md = machine direction
2) ¢md = cross machine direction
Odolnost proti Smyku v spoji > 500 N/50 mm (EN 12317-2)
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Sprdvanie po ulozeni v chlade

IA

45 °C (EN 495-5)

Reakcia na oheri

Trieda E (EN 1SO 11925-2, klasifikacia podla EN 13501-1)

Uginok kvapalnych chemickych ldtok, Na vyZiadanie (EN 1847)
vratane vody

Vystavenie bitimenom Vyhovuje3) (EN 1548)

3) sarnafil® T je kompatibilny so starym bitdmenom

Vystavenie UV Ziareniu Viyhovuje (> 5000 h / grade 0) (EN 1297)
Prestup vodnych par i = 150'000 (EN 1931)
Vodotesnost Viyhovuje (EN 1928)
INFORMACIE O APLIKACII

Teplota okolitého vzduchu

-20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu

-30 °C min. / +60 °C max.

INFORMACIE O SYSTEME

Skladba systému

Dostupna je Siroka skala doplnkovych produktov napr. prefabrikované prv-
ky, streSné drenaze, odtoky, ochranné félie a separacné vrstvy.

Odportcaju sa nasledovné materialy:
= Sarnafil® T 66-15 D fdlia na detaily

= Sikaplan® T Metal Sheet

= Sarnabar

= Sarnafil® T Welding Cord

= Sarnafil® T Prep

= Sarnacol T 660

= Solvent T 660

= Sarnafil® T Clean

Kompatibilita

Sarnafil® TG 66-15 moze byt zabudovana na vsetkych tepelnych izolaciach
a nivelacnych vrstvach vhodnych pre strechy. Nie je potrebna Ziadna doda-
to€na separacna vrstva.

Sarnafil® TG 66-15je vhodna na zabudovanie priamo na existujucu, doklad-
ne oCistenu, vyrovnanu bitimenovu strechu napr. nové izolacie na staré
ploché strechy.

V pripade priameho kontaktu s bittmenom sa mézu vyskytnut farebné roz-
diely na fdlii.

PLATNOST HODNOT

Vsetky technické udaje v tomto produktovom liste su
uvedené na zaklade laboratornych skasok. Aktudlne
namerané Udaje sa preto mézu menit v zavislosti od
okolnosti, ktoré si mimo nasej kontroly.

LIMITY

Geografické / klimatické

Pouzitie Sarnafil® TG 66-15 membrany je limitované
pre geograficku polohu s priemernou minimalnou me-
sacnou teplotou do - 50 °C. Trvald vonkajsia teplota
pocas prevadzky je limitovana na +50°C.

INFORMACIE O OCHRANE ZDRAVIA A

BEZPECNOSTI PRI PRACI
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NARIADENIE (ES) €. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je vyrobok v zmysle ¢lanku 3 nariadenia
ES ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje Ziadne latky,
ktoré by sa mohli uvolnit z vyrobku pri beznych alebo
odoévodnene predpokladanych podmienkach pouzitia.
K uvedeniu vyrobku na trh, jeho preprave a pouzitiu sa
nevyZaduje karta bezpecnostnych udajov podla ¢lanku
31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpecného po-
uZitia postupujte v sulade s pokynmi uvedenymi v
tomto produktovom liste. Na zaklade nasich aktualny-
ch vedomosti tento produkt neobsahuje Zziadne SVHC
latky (latky vzbudzujuce velmi velké obavy) uvedené v
prilohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname latok,
ktoré by mohli spadat do tejto kategérie, uverejne-
nom Eurdpskou agenturou pre chemické latky v kon-
centrdcii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.
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POKYNY PRE APLIKACIU
KVALITA PODKLADU

Povrch podkladu musi byt rovnomerny, hladky, bez
akychkolvek vy¢nelkov alebo poskodeni, atd. Sarnafil®
TG 66-15 musi byt oddelena od vsetkych materialov, s
ktorymi nie je kompatibilnd pomocou ucinnej separac-
nej vrstvy, aby sa zabranilo pred¢asnému starnutiu a
poskodeniu félie. Nosna vrstva musi byt kompatibilna
s membranou, odolna vodi rozpustadlam, Cista, sucha
a zbavena mastnoty a prachu.

APLIKAENE METODY/ NARADIE

Proces zabudovania:

Podla platnych instrukcii uvedenych v navodoch na za-
budovanie pre Sarnafil® TG 66-systém pre zatazené
alebo celoplodne lepené systémy.

Fixatna metdda:

Fdlia je volne uloZena a zatazend. Mechanické kotve-
nie po obvode strechy so Sarnabar liStou vratane Sar-
nafil® T Welding Cord je povinné, aby félia ostala na
mieste. Stresna hydroizolac¢na félia je zabudovana tak,
Ze je volne uloZend a zataZena podla miestneho zata-
Zenia vetrom.

Lepené stresné spojenia a prekrytia skar:

Sarnafil® TG 66-15 je lepena na podklad napr. na
omietku, na betdn, drevené panely, kovové platne
atd’ kontaktnym lepidlom Sarnacol T 660. Prekrytia
spojov su zvarané horucim vzduchom.

Zvaracia metdda:

Pred zvaranim musia byt spoje pripravené pomocou
Sarnafil® T Prep. Prekrytia spojov musia byt zvarené
hordcovzdusnym zvaracim zariadenim ako st ru¢né
hordcovzdusné zvaracky a tlakové valéeky alebo auto-
matické horucovzdusné zvaracky s riadenym horucim
vzduchom.

Odporucané typy zariadenia:

* Rucné: Leister Triac PID

= Automatické: Sarnamatic 661rus / 681

Parametre zvarania vratane teploty, rychlosti, pradu
vzduchu, tlaku a nastavenia zariadenia musia byt po-
sudené, upravené a odkontrolované na mieste pred
zvaranim podla typu zariadenia a klimatickych pod-
mienok. U¢inna $irka prekryti zvaranych horucim vzdu-
chom by mala byt minimalne 20 mm.

Spoje musia byt mechanicky odskusané skrutkovacom,
aby bola zabezpecena celistvost/ homogenita zvaru.
Akékolvek chyby musia byt opravené zvaranim horu-
cim vzduchom.

APLIKACIA

Membranu mézu zabudovavat iba spolo¢nostou Sika
zaskoleni profesionali.

Pouzitie niektorych pomocnych vyrobkov, ako su le-
pidl3, Cistiace prostriedky a rozpustadla, je obmedzené
na teploty nad + 5°C. Dodrziavat teplotné obmedzenia,
ktoré su uvedené v prislusnych produktovych listoch.
Specialne opatrenia mézu byt povinné pre zabudova-
nie pri teplote vzduchu niz3ej ako +5°C kvoli bezpec-
nostnym opatreniam v sulade s ndrodnou legislativou.
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MIESTNE OBMEDZENIA

Upozornujeme, Ze v dosledku specifickych miestnych
predpisov sa m6ézu deklarované udaje tohto produktu
liSit v zavislosti od krajiny. Prosim, pozorne si prestu-
dujte miestny produktovy list pre presné informdcie.
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PRAVNE OZNAMENIE

Informacie a najma odporucania, vztahujlce sa na ap-
likaciu a pouzitie produktov spolo¢nosti Sika koncovy-
mi uzivatelmi, sa poskytuju v dobrej viere na zaklade
sucasnych vedomosti a skusenosti spolo¢nosti Sika s
tymito produktmi, za predpokladu spravneho sklado-
vania, manipulacie a aplikacie za beznych podmienok v
sulade s doporuceniami spoloc¢nosti Sika. V praxi sa
vzhladom na rozdiely v materidloch, podkladoch a v
skuto¢nych podmienkach na danom mieste nemoéze
vyvodzovat z tychto informacii ani z pisomnych odpo-
racani, ¢i iného poskytnutého poradenstva ziadna za-
ruka za predaj alebo vhodnost a pouzitelnost pre uréi-
ty ucel, ani ziadna zodpovednost vyplyvajlca z akého-
kolvek pravneho vztahu. Spracovavatel produktu musi
vopred vyskusat vhodnost produktu pre planované po-
uZzitie a ucel. Spolo¢nost Sika si vyhradzuje pravo na
zmenu vlastnosti svojich produktov. Vlastnicke prava
tretich stran musia byt dodrzané. V3etky objednavky
sa akceptuju v sulade s platnymi vSeobecnymi obchod-
nymi podmienkami. UzZivatelia su vzdy povinni prestu-
dovat si poslednu verziu prislusného produktového lis-
tu, ktorého kopiu zasleme na vyZiadanie alebo je k dis-
pozicii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk
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