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SikaProof® Adhesive-02

Cementom modifikované, 2-komp. lepidlo pre hydroizolaény systém SikaProof® A+

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Adhesive-02 je cementom modifikovaé, 2-
komp. lepidlo. SikaProof® Adhesive-02 je sucast doda-
toCne zabudovaného systému SikaProof A+ a pouziva
sa na nalepenie membrany SikaProof® A+ na beténovy
podklad.

POUZITIE

Produkt sa puouziva na:

* Nalepenie hydroizolacnych membran SikaProof® A+
08 alebo SikaProof® A+ 12 na betdnovy podklad, ¢im
vznikd ceploplosne nalepeny hydroizolatny membra-
novy systém.

Upozornenie:

= Vyrobok mozu pouzivat len skdseni zaskoleni profesi-
onali.

VLASTNOSTI/ VYHODY

= Dobra pridrznost na betdnovych podkladoch

= Aplikacia mozZna aj na matne vlhkych beténovych po-
vrchoch

= Rychle a jednoduché miesanie a aplikacia

= Vysoka odolnost proti podtekaniu vody / migracii vo-

dy medzi féliou a povrchom betdnu
= Nizky obsah VOC

ENVIRONMENTALNE INFORMACIE

= Environmentalne vyhlasenie k produktu (EPD) podla
EN 15804. EPD overovany nezavislym instititom Ins-
titut fir Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

OSVEDCENIA/ NORMY

= CE znacka a Vyhlasenie o parametroch podla EN
1504-2:2004 Produkty a systémy na ochranu a opra-
vu beténu — Systémy na ochranu beténového povr-
chu - Natery

UDAJE O PRODUKTE

Chemicka baza Komp. A Polymérna disperzia na baze vody
Komp. B Portlandsky cement, vybrané plniva

a prisady

Balenie Komp. A 5.0 kg bandaska
Komp. B 15.625 kg vrece
Komp. A a Komp. B 20.625 kg pripravené balenie
MoZnosti balenia su uvedené v aktualnom verejnom cenniku.

Farba Komp. A biela kvapalina
Komp. B biely prasok

Doba skladovania

12 mesiacov od datumu vyroby.
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Podmienky skladovania

Vyrobok sa musi skladovat v neotvorenom, neposkodenom, origindlnom

baleni v suchom prostredi a pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac infor-

macii na obale.

Viac informdcii k bezpecnej manipulacii a skladovaniu je uvedenych v aktu-
alnej karte bezpeénostnych udajov / KBU.

Hustota 1.9 g/cm3 (pri +20 °C)

TECHNICKE INFORMACIE

Pridrznost 2.1 N/mm2 (EN 1542)
Reakcia na oheri A2-s1,d0 (EN 13501-1)

INFORMACIE O APLIKACII

Pomer mieSania

A:B =32:100 (v hmotnostnych dieloch)

Spotreba >2.8 kg/m?

Poznamka: Tieto Udaje su teoretické a nezahfiaju ziadny dodatocny mate-
ridl spésobeny pérovitostou povrchu, profilom povrchu, odchylkami v
urovni alebo stratami atd".

Naneste vyrobok na skisobnu plochu, aby ste vypocitali presnu spotrebu
pre konkrétne podmienky podkladu a navrhované aplikacné zariadenie.

Teplota produktu

+5 °C min. / +35 °C max.

Teplota okolitého vzduchu

+5 °C min. / +35 °C max.

Teplota podkladu

+5 °C min. / +35 °C max.

Doba spracovania

~40 min. pri +20 °C
~30 min. pri +30 °C

SikaProof® A+ dodatocne zabudovany systém:

Produkt:

SikaProof® Primer-02

SikaProof® Adhesive-02

SikaProof® A+ 08
SikaProof® A+ 12

INFORMACIE O SYSTEME

Skladba systému
Funkcia:
Primer
Lepidlo
Membrana
Paska

SikaProof® ExTape-100

PLATNOST HODNOT

Vsetky technické Gdaje v tomto produktovom liste su
uvedené na zaklade laboratornych skusok. Aktudlne
namerané Udaje sa preto mézu menit v zavislosti od
okolnosti, ktoré si mimo nasej kontroly.

INFORMACIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPECNOSTI PRI PRACI

Pouzivatel si musi pred pouZitim akéhokolvek vyrobku
precitat najnovsie prislusné karty bezpecnostnych
udajov (KBU). Karta bezpec¢nostnych tdajov poskytuje
informacie a rady tykajuce sa bezpeénej manipulacie,
skladovania a likvidacie chemickych vyrobkov a obsa-
huje fyzikalne, ekologické, toxikologické a iné udaje ty-
kajuce sa bezpecnosti.
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POKYNY PRE APLIKACIU

Dolezité

Dosledne dodrZiavajte instalacné postupy

Striktne dodrziavajte postupy instalacie definované v
Navodoch na zabudovanie, priruckach na pouZzitie a
pracovnych pokynoch, ktoré musia byt vzdy prispdso-
bené aktualnym podmienkam na stavenisku.

BUILDING TRUST



PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt dékladne pripraveny a opatreny pri-
merom SikaProof® Primer-02. Pre dalSie informacie si
prestudujte aktualny produktovy list ku SikaProof® Pri-
mer-02 a Navod na dodatoéné zabudovanie SikaPro-
of® A+.

MIESANIE

Délezité

Miesat iba celé balenia komp. A a komp. B

1. Komp. A (biela kvapalina) dékladne pretriast aZ po-
kym nebude kvapalina rovhomerne rozmiesana.

2. Komp. A naliat do vedra na mieSanie.

3. DoleZité Miesat pomocou elektrického zariadenia so
$piradlovou lopatkou (> 500 ot./min.). Po¢as mie3ania
pridat priblizne 3/4 komp. B (préasku).

4. Miesat 1 minutu.

. Pridat zvy$né mnozstvo komp. B.

6. Miesat rovhomerne 3 minuty az pokym nevznikne
rovnomerna, hladka konzistencia zmesi bez pérov.

APLIKACIA

6]

Pre viac informacii a usmerneni si prestudujte aktual-
ny Sika® Navod na zabudovanie: Dodatoc¢ne zabudova-
ny SikaProof® A+ a Aplika¢ny manual: Dodatoéne za-
budovany SikaProof® A+.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozornujeme, Ze v dosledku Specifickych miestnych
predpisov sa mézu deklarované udaje tohto produktu
liSit v zavislosti od krajiny. Prosim, pozorne si prestu-
dujte miestny produktovy list pre presné informacie.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk
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PRAVNE OZNAMENIE

Informacie a najma odporucania, vztahujlce sa na ap-
likaciu a pouzitie produktov spolo¢nosti Sika koncovy-
mi uzivatel'mi, sa poskytuju v dobrej viere na zaklade
sucasnych vedomosti a skdsenosti spolo¢nosti Sika s
tymito produktmi, za predpokladu spravneho sklado-
vania, manipulacie a aplikacie za beznych podmienok v
sulade s doporuceniami spoloc¢nosti Sika. V praxi sa
vzhladom na rozdiely v materidloch, podkladoch a v
skutoénych podmienkach na danom mieste neméze
vyvodzovat z tychto informacii ani z pisomnych odpo-
racani, i iného poskytnutého poradenstva Ziadna za-
ruka za predaj alebo vhodnost a pouzitelnost pre uréi-
ty Ucel, ani ziadna zodpovednost vyplyvajlca z akého-
kolvek pravneho vztahu. Spracovéavatel produktu musi
vopred vyskusat vhodnost produktu pre planované po-
uzitie a ucel. Spolocnost Sika si vyhradzuje pravo na
zmenu vlastnosti svojich produktov. Vlastnicke prava
tretich stran musia byt dodrzané. Vsetky objednavky
sa akceptuju v sulade s platnymi vSeobecnymi obchod-
nymi podmienkami. Uzivatelia su vidy povinni prestu-
dovat si poslednu verziu prislusného produktového lis-
tu, ktorého kopiu zasleme na vyZiadanie alebo je k dis-
pozicii na www.sika.sk
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