PRODUKTOVY LIST
SikaBond®-152

Elastické lepidlo na drevené podlahy

POPIS PRODUKTU

SikaBond®-152 je 1-komponentné lepidlo na vSetky ty-
py drevenych podlah a vhodné na bezné typy podkla-
dov. Lepidlo je jednoducho aplikovatelné pomocou Si-
kaBond® Dispenser alebo pomocou aplikacnych pistoli
a zanechdva velmi stabilna Struktdru po nanasani zu-
bovym hladitkom.

POUZITIE

Celoplo$né lepenie drevenych podiédh:

* Priemyselné podlahy

* Mozaikové parkety

= Lam parkety (<55 x 220 mm, hrdbka = 10 mm)
* Masivne podlahy (10 x hrubka > Sirka)

Typy podkladov:

= Betdnovy poter

= Cementovy poter

* Magnezitovy poter

= Anhydritovy poter

VLASTNOSTI/ VYHODY

= Aplikacia pomocou aplikacnej pistole alebo Sika-
Bond® Dispenser

= Pouzitelny v kombinacii so Sika AcouBond® System

= Mozna aplikdcia aj stierkou, hladitkom

= Velmi nizke emisie

ENVIRONMENTALNE INFORMACIE

» Spifia LEED v4 EQc 2: Materiély s nizkymi emisiami

= VOC Emisie klasifikacia GEV-EMICODE EC 1PLs

= Trieda A+ podla francuzskej smernice VOC emisii

= Certifikat VOC Emisii podla AgBB a DIBt poZiadaviek,
skusobny protokol ¢. Z-155.10-498

= Parkety

* Preglejka

= Drevotrieska (V100)

= OSB

UDAJE O PRODUKTE

Chemicka baza STP (silane terminated polymer)

Balenie 600 ml foliové balenie (~1,0 kg) 20 baleni v krabici
1800 ml féliové balenie (~3,0 kg) 6 baleni v krabici
17 kg kovovy sud

Farba Parketovo hned3

Doba skladovania

12 mesiacov od datumu vyroby
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Podmienky skladovania

Material musi byt skladovany v origindlnom, neotvorenom a neposkode-
nom uzatvorenom baleni, v suchu a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C. Vidy
overte na obale produktu.

Hustota ~1,65 kg/! (IS0 1183-1)
TECHNICKE INFORMACIE
Pevnost v Smyku Elastické lepidlo (1O 17178)

Prevadzkova teplota

+5 °C min. / +40 °C max.

INFORMACIE O APLIKACII

Spotreba

Celoplo$né lepenie - SikaBond® Dispenser:

Pozriet Navod na zabudovanie: SikaBond® Dispenser.

Sika® AcouBond®-System:

400-500 ml/m?2 pre SikalLayer®-03 a 500-600 ml/m? pre SikaLayer®-05.
Vsetky otvory musia byt vyplnené. PoufZit trysku s trojuholnikovym zareza-
nim 8 x 10 mm.

Husenicova aplikdcia - aplikacia pistolou:

330-500 g/m? (44 ml na bezny meter), v zavislosti od vzajomnej vzdiale-
nosti nanesenych pruhov (masivne drevené parkety, 3-vrstvové parkety,
OSB dosky).

Celoplo$né lepenie - hladitko:
Spotreba Hladitko s V-zubmi
(TKB Germany)
Hladitko B3

800-1000 g/m2

900-1200 g/m? Hladitko B6

1000-1300 g/m? Hladitko B11 / P5

Pre lepenie dlhych alebo Sirokych dosiek, alebo pri praci na nerovnych
podkladoch, je vhodné pouZit zubov stierku s vaésim zubom, bude tak
zaistena aplikacia dostato¢ného mnozZstva lepidla na celoplosné nalepenie.
Na podkladoch opatrenych podkladnym naterom Sika® Primer MR Fast
alebo Sika® Primer MB moze byt spotreba lepidla nizsia.

Tekutost

SikaBond®-152 zanechava velmi stabilnu Struktiru po nandsani pomocou
SikaBond® Dispenser alebo pomocou aplikacnej pistole.

Teplota okolitého vzduchu

+15 °C min. / +35 °C max.

Relativna vlhkost vzduchu

40 % min. / 70 % max.

Teplota podkladu

+15 °C min. / +35 °C max. (+20 °C min. / +35 °C max. pri podlahovom vyku-
rovani). Tieto teploty musia byt pocas aplikacie lepidla, pokladky parkiet az
do uplného vytvrdnutia.

Cakacia doba medzi vrstvami

Pochbédzne ~8 hodin
Brusitelné ~12 hodin
Uplne vytvrdené ~48-72 hodin

Casy zavisia od poveternostnych podmienok v priestore a od stavu podkla-
du, hrubky nanasaného lepidla a od typu parkiet. Vyssie uvedené ¢akacie
Casy su stanovené pre +23 °C /50 % r.v.v.

Cas tvorby koZe / €as pokladky

~30 minut (+23 °C/ 50 % r.v.v.)

PLATNOST HODNOT

Vsetky technické udaje v tomto produktovom liste su

DALSIE DOKUMENTY

= Tabulka podkladovych naterov pre tmelenie / lepe-

uvedené na zaklade laboratornych skusok. Aktudine nie

namerané Udaje sa preto mézu menit v zavislosti od
okolnosti, ktoré si mimo nasej kontroly.
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= Navod na zabudovanie: "SikaBond® Dispenser"
= Navod na zabudovanie: "Sika® AcouBond®-System a
husenicova aplikacia"
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* Navod na zabudovanie "Celoplosné lepenie"

LIMITY

» Samotné meranie obsahu vlhkosti v podklade nie je
dostatocnym zakladom pre rozhodnutie mozZnosti
pokladky dreva. Potrebné je vykonat dal3ie skasky
pre existujuce cementové potery a nové potery.
Skusky musia byt vhodné pre vybrany typ drevenej
podlahy, zloZenie a kvalitu existujuiceho podkladu,
nového poteru a podmienkam na stavbe.

Povrch podkladu musi splfiat poziadavky vyrobcu
drevenej podlahy. Overenie odtrhovej pevnosti nie je
dostatocné pre odsuhlasenie podkladu. Dal$imi krité-
riami, ktoré treba overit, s drsnost, nasiakavost a
Cistota. Minimalna pozadovana hodnota odtrhove;j
pevnosti pre drevené podklahy je > 1 N/mm?2 (podla
EN 13892-8). Novy liaty asfalt (Uplne presypany) mu-
si spifiat poziadavky IC 10 alebo IC 15 (DIN 18 354 a
DIN 18 560). Stary liaty asfalt musi byt v kazdom pri-
pade skusany na viacerych miestach priestoru a
osvedcéeny na poutzitie Specidlnym laboratériom.

V pripade akychkolvek pochybnosti ohfadom podkla-
du, vlhkosti alebo podmienok, realizacia nesmie po-
kracovat. Zvazit poufZitie alternativnych podlahovych
produktov, ktoré mozu zlepsit kvalitu podkladu, ako
sU napr. oSetrovacie prostriedky na zlepSenie pev-
nosti podkladu alebo tenkovrstvové povlaky. Dalsie
informacie si vyZiadajte na Sika Technickom servise.
Vzorova plocha musi byt realizovana podla navodu
na zabudovanie a podla odporutcania vyrobcu dreve-
nej podlahy.

Odporucana teplota lepidla pre optimalnu spracova-
telnost je minimalne +15 °C.

Pre spravne vytvrdzovanie lepidla je nutna dostatoc-
na vlhkost vzduchu okolitého prostredia.

Pred akoukolvek aplikaciou na glazovanej dlazbe je
potrebné vopred urobit skusku pridrznosti.

V pripade chemicky osetreného dreva (napr. osetre-
né ¢pavkom, farbou na drevo, konzervaénymi pros-
triedkami) a dreva s vysokym obsahom oleja, je moz-
né pouzit SikaBond®-152 iba na zaklade pisomného
odsuhlasenia Sika Technického servisu pred jeho po-
uzitim.

NepouZivat na polyetylén (PE), polypropylén (PP),
polytetrafluoroetylén (PTFE / Teflon) a iné typy
zmakéovanych syntetickych materialov.

Niektoré podkladové natery mézu negativne ovplyv-
nit prifnavost SikaBond®-152 (doporucujeme vykonat
predbezné skasky).

Pri pokladke drevenych parkiet bez spoja na pero a
drazku (ako st napr. mozajkové podlahy) zabrante,
aby sa lepidlo vytlacilo medzi drevené prvky.
Zabrante kontaktu medzi akymkolvek uzatvaracim
naterom na drevenych parketach a lepidlom. Avsak,
ak sa nedd vyhnut priamemu kontaktu s lepidlom,
kompatabilita s uzatvaracim naterom musi byt vo-
pred preskisana a potvrdena. Podrobné informacie a
odporucania Vam poskytne nas Technicky servis.
Nevytvrdeny SikaBond®-152 nevystavujte alkohol ob-
sahujdcim latkam, nakolko tieto mézu narusit alebo
zabranit reakcii vytvrdzovania.
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INFORMACIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPECNOSTI PRI PRACI

Pouzivatel si musi pred pouzitim akéhokolvek vyrobku
precitat najnovsie prislusné karty bezpeénostnych
udajov (KBU). Karta bezpecnostnych udajov poskytuje
informacie a rady tykajuce sa bezpecnej manipulacie,
skladovania a likvidacie chemickych vyrobkov a obsa-
huje fyzikalne, ekologické, toxikologické a iné udaje ty-
kajuce sa bezpecnosti.

POKYNY PRE APLIKACIU

PRIPRAVA PODKLADU

Vseobecne

Podklad musi byt nosny, Cisty, suchy, bez znedistenia
ako je Spina, olej, mastnota, cementové mlieko, pasty,
zvysky starych lepidiel a slabo prifnavé natery, ktoré
mézu zhorsit pridrinost.

Vsetok prach, uvolnené a nesudriné castice musia byt
pred aplikaciou SikaBond®-152 Uplne odstrdnené a d6-
kladne povysdvané.
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Beténové / cementové potery

Podklad musi byt zahladeny aby vznikol hladky povrch
bez nerovnosti. Vsetky trhliny alebo nerovnosti opravit
vhodnym a kompatabilnym Sika® podlahovym mate-
ridlom na opravy a vyrovnanie povrchu.

Anhydritové potery

Podklad musi byt zahladeny aby vznikol hladky povrch
bez nerovnosti. VSetky trhliny alebo nerovnosti opravit
vhodnym a kompatabilnym Sika® podlahovym mate-
ridlom na opravy a vyrovnanie povrchu.

Liaty asfalt

Opatrit podkladnym naterom Sika® Primer MR Fast
alebo Sika® Primer MB a posypat kremicitym pieskom.
Podrobnosti k materidlu najdete v jeho produktovom
liste.

Glazovana keramika a stara existujlca keramicka dlaz-
ba

Odmastit a ocistit pomocou Sika® Aktivator-205. Alter-
nativne dlazbu prebrusit a odstranit glazuru.

Drevo

Drevené podlahy, ako su drevotriesky (V100), OSB ale-
bo preglejky, ako aj sadrokarténové dosky, musia byt
dokladne fixované ku podkladu. Akékolvek nerovnosti
odstranit vhodnym naradim alebo strojom. Pre dopl-
nujuce informacie kontaktujte Sika Technicky servis.
Iné typy podkladov

Kontaktujte Sika Technicky servis.

Primer / podkladny nater

SikaBond®-152 je mozné pouzit bez podkladného na-
teru na beténovych / cementovych / anhydritovych
poteroch, drevotrieske, betone a keramickej dlazbe.
Na presypanom asfalte alebo na beténovych / cemen-
tovych podkladoch so vzlinajicou vlihkostou, na zvys-
koch starych lepidiel alebo na slabych podkladoch mu-
si byt pouzity Sika® Primer MB. Podrobnosti k materia-
lu najdete v jeho produktovom liste alebo kontaktujte
Sika Technicky servis.

V pripade aplikacie drevenych podldh na neodizolova-
nom podklade, ako su napr. zaklady alebo iné podkla-
dy bez hydroizolaénej vrstvy, musi byt najskoér realizo-
vana bariéra proti vzlinajucej vihkosti Sikafloor®Epo-
Cem, ktora je uzatvorend naterom Sika®Primer MB.
Pre doplnujuce informacie kontaktujte Sika Technicky
servis.

APLIKACNE METODY/ NARADIE

Vzorova plocha musi byt realizovana podla dalsej do-
kumentacie ako je napr. ndvod na zabudovanie, apli-
kac¢ny manudl a pracovné pokyny.

Existujuce podklady

Podklad musi byt v ¢ase realizacie drevenej podlahy
vhodny na pokladku, aby sa zabranilo porucham pridr-
Znosti lepidla. Zodpovednost pre overenie kvality pod-
kladu pre lepenie Specifickych typov drevenych podlah
je na aplikdtorovi. Zaroven je potrebné overit poveter-
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nostné podmienky v mieste zabudovania drevenej
podlahy. Obsah vihkosti v podklade a vihkost dreva,
ako aj relativna vlhkost vzduchu musia byt overené
pred zabudovanim drevenej podlahy.

Nové potery

Potery musia byt v Case realizacie drevenej podlahy
vhodné na pokladku, aby sa zabranilo porucham pridr-
Znosti lepidla. Zodpovednost pre overenie kvality po-
teru pre lepenie Specifickych typov drevenych podlah
je na aplikatorovi. Zarover je potrebné overit poveter-
nostné podmienky v mieste zabudovania drevenej
podlahy. Obsah vlhkosti v novom potere a vlhkost dre-
va, ako aj relativna vlhkost vzduchu musia byt overené
pred zabudovanim drevenej podlahy. Akceptovatel-
nost musi byt tieZ odsthlasend po konzultacii so zakaz-
nikom a v pripade nutnosti aj za Ucasti realizatora po-
teru.

Podmienky pri poklddke drevenej podlahy

Drevené podlahy pripravit na zabudovanie a ulozit v
mieste budiceho umiestnenia podla odporucania vy-
robcu.

Aplikdcia pomocou SikaBond® Dispenser — celoplo$né
lepenie

SikaBond®-152 je zabudovavany na pripraveny pod-
klad priamo so SikaBond® Dispenser.

Aplikdcia pomocou Sika® AcouBond®-System

Pozri Navod na zabudovanie: Sika® AcouBond®-System
a husenicova aplikacia alebo kontaktujte Sika technic-
ky servis.

Aplikdcia pomocou aplikacnej pistole — lepenie na hu-
senicu

Po vloZeni balenia do aplika¢nej pistole nanasat lepid-
lo na pripraveny podklad v trojuholnikovom tvare s
vyskou priblizne 10 mm a Sirkou 8 mm (v zavislosti od
typu drevenej podlahy). Vzdialenosti medzi pruhmi le-
pidla nesmie prekrocit 150 mm.

Aplikacia pomocou zubove;j stierky - celoplo3né lepe-
nie

SikaBond®-152 naniest na pripraveny podklad rovno-
merne pomocou v-zubového hladitka priamo z balenia
produktu.

Pokladka drevenej podlahy

DodrZiavat odporucania vyrobcu ohladom dilatacii,
skar a rozmerového umiestnenia drevenej podlahy.
Prvky drevenej podlahy vtlacit dokladne do lepidla tak,
aby bola spodna strana uplne pokryta lepidlom. Parke-
ty mdzu byt k sebe prirazené pomocou gumeného kla-
diva a ochrannej narazove;j laty.

Cistenie

Cerstvé, nevytvrdené lepidlo musi byt z povrchu dre-
venej podlahy odstranené okamzite pomocou Cistej
tkaniny a ak je to potrebné ocistené pomocou Sika®
Remover-208. Pred pouzitim vzdy overte vhodnost Si-
ka® Remover-208 s pouzivanym typom drevenej pod-
lahy. Ohladom ¢istenia drevenych podlah dodrZiavat
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odporucania vyrobcu.

Brusenie a findlne uzatvorenie

Na podlahu nevstupovat skér ako po 8. hodinach a ne-
smie sa brusit alebo mechanicky osetrovat skér ako po
12. hodinach po zabudovani. Pozrite si informacie v
¢asti Cakacie &asy.

CISTENIE NARADIA

Vietko naradie a aplika¢né vybavenie odistit ihned po
pouziti prostriedkom Sika® Remover-208. Vytvrdeny
material je mozné odstranit uz len mechanicky. Na Cis-
tenie pokozky pouzit Sika® Cleaning Wipes-100.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozornujeme, zZe v dosledku Specifickych miestnych
predpisov sa mézu deklarované udaje tohto produktu
lisit v zavislosti od krajiny. Prosim, pozorne si prestu-
dujte miestny produktovy list pre presné informacie.

PRAVNE OZNAMENIE

Informacie a najma odporucania, vztahujice sa na ap-
likaciu a pouzitie produktov spolocnosti Sika koncovy-
mi uZivatel'mi, sa poskytuju v dobrej viere na zaklade
stucasnych vedomosti a skusenosti spolo¢nosti Sika s
tymito produktmi, za predpokladu sprdvneho sklado-
vania, manipuldcie a aplikacie za beznych podmienok v
sulade s doporuceniami spoloc¢nosti Sika. V praxi sa
vzhladom na rozdiely v materidloch, podkladoch a v
skutoénych podmienkach na danom mieste nemoze
vyvodzovat z tychto informacii ani z pisomnych odpo-
racani, ¢i iného poskytnutého poradenstva Ziadna za-
ruka za predaj alebo vhodnost a pouZitelnost pre urdi-
ty ucel, ani ziadna zodpovednost vyplyvajlca z akého-
kolvek pravneho vztahu. Spracovévatel produktu musi
vopred vyskusat vhodnost produktu pre planované po-
uzitie a Ucel. Spoloénost Sika si vyhradzuje pravo na
zmenu vlastnosti svojich produktov. Vlastnicke prava
tretich strdn musia byt dodrzané. Vsetky objednavky
sa akceptuju v sulade s platnymi vSeobecnymi obchod-
nymi podmienkami. Uzivatelia su vzdy povinni prestu-
dovat si poslednu verziu prislusného produktového lis-
tu, ktorého kopiu zasSleme na vyZiadanie alebo je k dis-
pozicii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk

K

SGS

Produktovy list
SikaBond®-152

Februar 2026, Verzia 05.02
020512020000000038

5/5

SikaBond-152-sk-SK-(02-2026)-5-2.pdf

BUILDING TRUST



