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SikaCeram®-113 Klasik

€. 75594329

1 JEDINECNY IDENTIFIKACNY
KOD TYPU VYROBKU:

2 ZAMYSLANE
POUZITIE/POUZITIA:

3 VYROBCA:

4  SPLNOMOCNENY
ZASTUPCA:

5 SYSTEM(-Y) POSUDZOVANIA
A OVEROVANIA
NEMENNOSTI
PARAMETROV:

6a HARMONIZOVANA NORMA:

Notifikovany(-é) subjekt(-y):
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75594329

Standardne tvrdnice cementové lepidlo so zniZenym
sklzom na vnitorné podlahy alebo steny — oznatenie C1T
podla EN 12004:2007+A1:2012.

Sika CZ, s.r.0.
Bystrcka 1132/36
CZ-624 00 Brno
Ceska republika

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybniéna 38/e

831 06 Bratislava,
Slovenska republika

Systém 3 {pre vnatorné pouZitie)
Systém 4 (trieda reakcie na ohen)

EN 12004:2007+A1:2012

1020

TZUS Praha, s.p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9,
notifikovand osoba ¢. 1020 vykonala pociatoént inipekciu
vyrobného zavodu a systému riadenia vyroby a vydala
certifikat o zhode systému riadenia vyroby & 1020-CPR-
020043190. Vyrobca ma nastaveny systém riadenia
kontroly kvality vyroby, priebeZného dozoru a hodnotenia
systému riadenia vyroby.



7 DEKLAROVANE PARAMETRE

Harmonizovana

Podstatné viastnosti Parametre technicka
specifikacia

Podiatoéna tahova pridrinost 20,5 N/mm?

Tahova pridrinost po ponoreni do vody > 0,5 N/mm?

Tahova pridrinost po posobeni tepla NPD

Tahova pru_:lrznost po cykloch zmrazenie - > 0,5 N/mm?

rozmrazenie

Skiz <0.5 mm EN 12004:2007+

Al1:2012
" Ay o 2 0,5 N/mm? nie menej ako po
Doba zavddnutia: tahova pridrinost

20 min.
Reakcia na chen Trieda Al
Nebezpetné latky Vyhovuje —vid. KBU

NPD — parameter nestanoveny

8 VHODNA TECHNICKA DOKUMENTACIA A/ALEBO SPECIFICKA
TECHNICKADOKUMENTACIA

Uvedené parametre vyrobku sd v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto
vyhldsenie o parametroch sa vsulade snariadenim (EU) €& 305/2011 vydava na
vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal{-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonové Meno : Ing. Marek Mikus
Funkcia: Manazér kvality a EMS Funkcia: Konatel Sika Slovensko, spol. s r.o0.
V Bratislave, dfia 20.1.2021 V Bratislave, dita 20.1.2021

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

' SUVISIACE VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nazov produktu Harmonizovana technicka Specifikacia Cislo VoP

SikaCeram®-113 Klasik EN 12004:2007+A1:2012 02 04 04 02 001 0 000408 1180
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Sika CZ, s.r.0., Bystrckd 1132/36, CZ-624 00 Brno, vyrobny zavod 1349, 1530

VoP €. 75594329

EN 12004:2007+A1:2012

Notifikovany subjekt €. 1020

Oznacenie C1T: Standardne tvrdnice cementové lepidlo so znifenym sklzom na vnitorné poutitie

Trvald odolnost:

Reakcia na chen Trieda Al
Pevnost spoja vyjadrend ako:
Pofiatocna tahova pridrinost > 0,5 N/mm?
Tahovid pridrinost po ponoreni do vody 20,5 N/mm?
Tahovd pridrinost po cykloch zmrazenie - 20,5 N/mm?

rozmrazenie

Skiz £0,5 mm
Predizena doba zavidnutia: tahova pridrinost 2 0,5 N/mm? nie menej ako po 20 min.
Uvolfiovanie nebezpeénych latok Vyhovuje

http://dop.sika.com

INFORMACIE O OCHRANE ZIVOTNEHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A
BEZPECNOSTI PRI PRACI (REACH)

Informacie a pokyny tykajdce sa bezpeénej prepravy, manipulicie, skladovania a likvidécie chemickych produktov najdete v
aktudlnom vydani karty bezpeCnostnych udajov, ktora obsahuje fyzikilne, ekologické, toxikologické a iné tdaje, tykajice sa
bezpednej manipulicie s produktom.

PRAVNE OZNAMENIE

Informécie a najma edporicania, vztahujlce sa na aplikdciu a poutitie produktov spolocnosti Sika koncovymi uzivatelmi, sa
paskytujii v dobre] viere na zaklade sicasnych vedomosti a skiisenosti spoloénosti Sika s tymito produktmi, za predpokladu
spravneho skladovania, manipulacie a aplikicie za beZnych podmienok v silade s doporuéeniami spoloZnosti Sika. V praxi sa
vzhladom na rozdiely v materidloch, podkladoch a v skutoénych podmienkach na danom mieste nemébie vyvodzovaf z tychto
informdcli ani z pisomnych odporuéani, & iného poskytnutého poradenstva Ziadna zaruka za predaj alebo vhodnost a pougitelnost
pre urtity igel, ani Ziadna zodpovednost vyplyvajica z akéhokalvek pravneho vz€ahu. Spracovévatel produktu musi vopred
vyskisat vhodnost produktu pre planované pouzitie a ucel. Spoloénost Sika si vyhradzuje pravo na zmenu viastnosti svojich
produktov. Vlastnicke prava tretich stran musia byt dodriané. Vietky objedndvky sa akceptuju v silade 5 platnymi vieobecnymi
obchodnymi podmienkami. UZivatelia st vidy povinni prestudovat si poslednii verziu prisluiného produktovéhe listu, ktorého
kopiu zadleme na vyZiadanie alebo je k dispozicii na www.sika.sk
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Pre dalfie informacie o vyrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybnitnd 38/e, 831 06 Bratislava
tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com
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