KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov nariadenia Komi-
sie (EU) 2020/878

SikaCeram®-253 Flex

Datum revizie: 09.09.2025 Verzia 3.4 Datum tlace 09.09.2025
Datum posledného vydania: 26.09.2024

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov : SikaCeram®-253 Flex

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie vyrobku . Lepidla na obklady

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Obchodné meno dodavatefa : Sika Slovensko spol. s r.o.
Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Telefon ;. +4212492004 41
E-mailova adresa osoby . EHS@sk.sika.com

zodpovednej za KBU

1.4 Nadzové telefénne cislo

Tel. &.: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
(N&rodné toxikologické informaéné centrum, Univerzitna nemocnica
Bratislava, Limbovéa 5, 833 05 Bratislava)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)

Drazdivost koze, Katego6ria 2 H315: Drazdi kozu.
Vazne poskodenie oci, Kategoria 1 H318: Spdsobuje vazne poskodenie oCi.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ - H335: Mbze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

jednorazové expozicia, Kategéria 3, Dy-
chaci systém

2.2 Prvky oznac¢ovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy :

gl
Vystrazné slovo . Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia : H315 Drazdi kozu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie oéi.
H335 MézZe spdsobit’ podraZzdenie dychacich ciest.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov nariadenia Komi-
sie (EU) 2020/878

SikaCeram®-253 Flex

Datum revizie: 09.09.2025 Verzia 3.4 Datum tlace 09.09.2025
Datum posledného vydania: 26.09.2024
Bezpednostné uoozornenia P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dis-
P P pozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovévajte mimo dosahu deti.
Prevencia:
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo
v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/

ochranu tvare.

Odozva:

P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol-
ko min(t ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné,
odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekara.

Odstranenie:

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sllade s miest-
nymi predpismi.

Nebezpecné zlozky ktoré musia byt uvedené na Stitku:
portlandsky cement, chemikalie

2.3 Ina nebezpecnost’

Obsah vo vode rozpustného chromu Cr(VI) nie je vacsi ako 0,0002% v sulade s prilohou XVII, odsek
47, Nariadenia EU1907/2006. Reduké&né &inidlo je ucinné po celu dobu skladovatelnosti. Po zmieSani
s vodou vznikne silne alkalicka zmes.

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zloZky, ktoré sa povaZuju za perzistentné, bioakumulativne a toxické
(PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vy5Som.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Zze maju vliastnosti
narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1%
alebo vysse;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju viast-
nosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo naria-
denim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na Grovni
0,1% alebo vysse,;.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov nariadenia Komi-
sie (EU) 2020/878

SikaCeram®-253 Flex
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Datum posledného vydania: 26.09.2024

ODDIEL 3: Zlozenie/linformacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Zlozky

Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
¢.ES (% wiw)
Indexové €.
Registraéné Cislo

portlandsky cement, chemikalie 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=25-<40
266-043-4 Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)

Latky s limitnymi hodnotami expozicie na pracovisku :
kremen (SiO2) 14808-60-7 >=40-<60
238-878-4

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania . Vyneste z miesta ohrozenia.
Poradte sa s lekarom.
Ukazte tato kartu bezpeénostnych udajov oSetrujucemu leka-
rovi.

Pri vdychnuti . Preneste na Cerstvy vzduch.
Pri zavaZnej expozicii vyhladajte lekara.

Pri kontakte s pokozkou . Okamzite si vyzleéte kontaminovany odev a obuv.
Omyvajte mydlom a velkym mnozstvom vody.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Pri kontakte s o¢ami . Malé mnozstva vniknuté do o¢i mézu vyvolat nezvratné po-
Skodenie epitelu a oslepnutie.
Pri kontakte s o€ami je potrebné ich ihned vymyt velkym
mnozstvom vody a vyhladat lekarsku pomoc.
Pokracujte vo vymyvani oci i po€as prevozu do nemocnice.
Odstrarite kontaktné So3ovky.
Pri vyplachovani majte Siroko otvorené o¢i.

Pri poziti . Nevyvolavajte zvracanie bez rady lekara.
Vyplachnite Usta vodou.
Nepodavajte mlieko ani alkoholické napoje.
Nikdy nepodavajte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov nariadenia Komi-
sie (EU) 2020/878

SikaCeram®-253 Flex

Datum revizie: 09.09.2025 Verzia 3.4 Datum tlace 09.09.2025
Datum posledného vydania: 26.09.2024

Symptémy . Kasel
Dychacie obtiaze
Nadmerné slzenie
Erytém
Dermatitida
Kvoli informécii o zdravotnych ucinkoch a symptéomoch pozri
Sekciu 11.

Rizika . drazdivé ucinky
Drazdi kozu.

Sposobuje vazne poskodenie oéi.
Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Zaobchadzanie . LieCte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pri poziari pouzite na hasenie vodu/rozstriekavanu vodu/piny
prud vody/oxid uhli¢ity/piesok/penu/penu odolnu alkoho-
lu/chemicky prasok.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi
Nebezpecéné produkty spalo- : Nebezpecéné splodiny horenia nie si zname
vania

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné pro- :  Pri poZiari pouzite nezavisly dychaci pristroj.
striedky pre poziarnikov

Dalsie informacie . Standardny postup pri chemickom poZiari.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Osobné preventivne opatre- : Pouzite prostriedky osobnej ochrany.
nia Vyvarujte sa vdychovaniu prachu.
Zakazte vstup osobam bez osobnych ochrannych pomécok.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpe&nostné opatrenia pre : SnaZte sa predist tomu, aby sa material dostal do kanalizacie
Zivotné prostredie alebo vodnych tokov.
NevyZaduju sa zZiadne zvlastne preventivne ekologické opat-
renia.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov nariadenia Komi-
sie (EU) 2020/878

SikaCeram®-253 Flex

Datum revizie: 09.09.2025 Verzia 3.4 Datum tlace 09.09.2025
Datum posledného vydania: 26.09.2024

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Sposoby Cistenia . Zoberte a zariadte zneSkodnenie bez prasenia.
Uschovavaijte vo vhodnej a uzavretej nadobe na zneSkodne-
nie.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpe¢nu mani- : Vyvarujte sa prekro€eniu danych pracovnych expozi¢nych

pulaciu limitov (vid' oddiel 8).
Zabrarite kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.
Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.
V priestore aplikacie by malo byt zakazané fajcit, jest a pit.
Pri manipulacii s chemickymi produktmi dodrziavajte Stan-
dardné hygienické zasady.

Navod na ochranu pred po- : Vyvarujte sa tvorbe prachu. V mieste tvorby prachu zaistite
Ziarom a vybuchom dostatocné odsavanie.
Hygienické opatrenia . Dodrzujte zadsady spravnej priemyselnej hygieny a bezpec-

nosti prace. Pri pouzivani nejedzte ani nepite. Pri pouzivani
nefajcite. Pred pracovnymi prestavkami a po skonéeni smeny
si umyte ruky.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie . Uschovavajte nadobu tesne uzatvorend na suchom a dobre

plochy a zasobniky vetranom mieste. Skladujte v stlade s miestnymi nariadenia-
mi.

Dal$ie informacie o stabilite  : Uchovéavajte na suchom mieste.

pri skladovani Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia : Pred pouzitim si preStudujte aktualny produktovy list a kartu
bezpeénostnych udajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné para- Podstata *
(Forma expozicie) | metre *
kremen (SiO2) 14808-60-7 NPEL priemerny 0,1 mg/m3 SK OEL
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorSich predpisov nariadenia Komi-

sie (EU) 2020/878
SikaCeram®-253 Flex

Datum revizie: 09.09.2025
Datum posledného vydania: 26.09.2024

Verzia 3.4 Datum tlace 09.09.2025

(Pevny aerosol,
respirabilna frak-
cia)

Dalsie informacie: Technické Smerné Hodnoty, Fr je obsah fibro-
génnej zlozky v percentach v respirabilnej frakcii. Fibrogénnou
zlozkou je kremeni, kristobalit, tridymit, gama - oxid hlinity., Respi-
rabilna frakcia je vahovy podiel ¢astic pevného aerosolu <=5 um
odobraného vo vzorke ovzdusia v dychacej zéne zamestnanca.
Spbsob a techniku odberu, stanovenie koncentracie polietavého
prachu v respirabilnej a inhalovatelnej frakcii v pracovnom ovzdu-
Si podrla prijatej Johannesburskej konvencie upravuje STN EN
481 Ovzdusie na pracovisku. Urenie velkosti frakcii na meranie
Castic rozptylenych vo vzduchu (83 3621) alebo ina obdobna
technicka Specifikacia s porovnatelnymi alebo prisnejSimi pozia-
davkami. Stratégiu merania, vyber vhodného postupu a spraco-
vanie vysledkov upravuje STN EN 482 Pracovna expozicia. Po-
stupy na stanovenie koncentracie chemickych faktorov. Zakladné
poziadavky na pracovné charakteristiky (83 3800) a STN EN
689+AC Pracovna expozicia. Meranie inhala¢nej expozicie che-
mickym faktorom. Stratégia skusania zhody s limitnymi hodnotami
pracovnej expozicie (83 3610) alebo iné obdobné technickeé Speci-
fikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poziadavkami., pevné
aerosoly s prevazne fibrogénnym ucinkom, Pre pevné aerosoly,
ktoré su zaroven klasifikované ako karcinogény alebo mutagény
kategodrie 1A a kateg6rie 1B, sa ustanovuju technické smerné
hodnoty (TSH). Definiciu TSH ustanovuje nariadenie vlady Slo-
venskej republiky €. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami sQvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov. Poziadavky na
meranie a hodnotenie azbestu ustanovuje nariadenie viady Slo-
venskej republiky &. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami sQvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci., Za fiborogénny
sa povaZzuje nerozpustny pevny aerosél vratane kvapiek aerosolu,
ktory obsahuje viac ako 1 % fibrogénnej zlozky a v pokuse na
zvierati vykazuje zretelnu fibrogénnu reakciu pfdcneho tkaniva. Ak
je v aerosole obsiahnuta fibrogénna zlozka, musi sa stanovit vzdy
jeho respirabilna frakcia a koncentracia fibrogénnej zlozky. Ak
aerosol obsahuje menej nez 1 % oxidu kremicitého (SiO2) a ne-
obsahuje azbest, povazuje sa za aerosol s prevazne nespecific-
kym G¢inkom., Kremen, kristobalit, tridymit, gama-oxid hlinity je
100 % fibrogénnej zloZky.

NPEL priemerny SK OEL
(Pevny aerosol,
respirabilna frak-

cia)

0,1 mg/m3

Dal$ie informacie: karcinogén kategorie 1A

*Vys8ie uvedené hodnoty su v sulade s pravnymi predpismi, ktoré su v platnosti ku diiu vydania tejto

karty bezpecnostnych udajov.

prach (pevny aerosol)

Forma expozicie Kategéria $pickového | Typ hodnoty Kontrolné para- Podstata
obmedzenia metre
Pevny aerosol, pre celkovu kon- NPEL priemerny 10 mg/m3 SK OEL
Krajina SK 100000015707 6/15
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| centraciu | | |

8.2 Kontroly expozicie

Technické opatrenia

Udrzujte koncentraciu vo vzduchu pod $tandardnou hodnotou expozicie na pracovisku.
Zaistite dostatocné vetranie, zvlast v uzatvorenych priestoroch.

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrany ogci/ tvare . Ochranné okuliare s boénymi krytmi vyhovujuce norme
EN166
Frasa s €istou vodou na vyplach o¢i

Ochrana ruk : Vzdy ked to odhad rizik naznacuje pouzivajte pri manipulacii s

chemickymi vyrobkami chemikéliam vzdorujlce, nepriepustné
rukavice, splfiujuce schvalené normy.

Odporucané: Pouzit ochranné rukavice z butylkau€uku alebo
nitrilkaucuku.

Znedistené rukavice musia byt odstranené.

Ochrana pokozky a tela . Ochranny odev nepriepustny pre prach
Ochranny odev (napr. ochranna obuv podla EN ISO 20345,
pracovné oblecenie s dlhym rukavom, dlhé nohavice). Gu-
mena zastera a ochranné izmy su dodato¢ne odporucané
pri procese mieSania.

Ochrana dychacich ciest : V pripade nedostato¢ného vetrania pouzivajte ochranu dy-
chacich ciest.
Volba respiratora musi byt zalozena na znamej alebo predpo-
kladanej davke, rizikach spojenych s vyrobkom, a na bezpe¢-
nych pracovnych limitoch zvoleného respiratora.
filter proti Casticiam P
P1: Inertny material; P2, P3: nebezpectné latky
Zabezpecte adekvatne vetranie pomocou lokalneho odsava-
nia alebo vetranim (EN 689 — Metddy na urcenie inhalacnej
expozicie). Tyka sa to hlavne priestorov, kde sa vykonava
miedanie. V pripade, Ze nie je dostato&né udrzZiavat koncen-
traciu pod expoziénymi limitmi, treba zabezpedit ochranu po-
Mmocou respiratorov.

Kontroly environmentalnej expozicie

V§eobecné odporucania . Snazte sa predist tomu, aby sa material dostal do kanalizacie
alebo vodnych tokov.
NevyZaduju sa Ziadne zvlastne preventivne ekologické opat-
renia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo . tuhy
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Forma
Farba
Zapach

Teplotu tavenia/ rychlost ta-
venia / Bod tuhnutia

Teplota varu/destilacné rozpa- :
tie

Horlavost (tuha latka, plyn)

Horné/dolné hranice zapalnosti alebo hranice vybusnosti

Horny vybusny limit / Hor-
na hranica horfavosti

Dolny vybusny limit / Dolna :
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
pH
Viskozita

Viskozita, kinematicka

Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak par

Hustota

Sypna hmotnost
Relativna hustota par

Charakteristiky Castic

9.2 Iné informéacie
Udaje st nedostupné

prach
Sedy
bez zapachu

Udaje st nedostupné

Udaje s nedostupné

Udaje s nedostupné

Udaje s nedostupné

Udaje s nedostupné

Udaje st nedostupné
Udaje st nedostupné
Udaje st nedostupné

>11
Koncentracia: 50 %

Nepouzitelné

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné

Udaje s nedostupné
Udaje st nedostupné
cca. 1,100 kg/m3

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné

Krajina SK 100000015707
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nie s zname nebezpectné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nebezpectné reakcie :  Ziadne nebezpedenstvo, ktoré by muselo byt $pecialne uva-
dzané.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba . Udaje st nedostupné
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy
Materialy, ktorym je potrebné : Udaje su nedostupné
sa vyhnut

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akultna toxicita
Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.
Poleptanie koze/podrazdenie koze
Drazdi kozu.
Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
Spodsobuje vazne poskodenie oci.
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Senzibilizacia koze
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.
Respira¢na senzibilizacia
Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.
Mutagenita zarodo¢nych buniek
Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.
Karcinogenita
Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.
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Reprodukéna toxicita

Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Mbéze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovand expozicia
Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.

Aspira¢na toxicita

Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vysse;.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Udaje st nedostupné
12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Udaje st nedostupné
12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje s nedostupné
12.4 Mobilita v péde
Udaje st nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Léatka/zmes neobsahuje Ziadne zloZky, ktoré sa povaZuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozZstve
0,1 % alebo vy3Som..

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maiju vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
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12.7 Iné nepriaznivé ucéinky

Produkt:

Doplnkové ekologické infor-
mécie

delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo vy33ej.

Nie su dostupné Ziadne udaje o tomto produkte.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metbédy spracovania odpadu
Produkt

Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvara-
nie odpadu.

Prazdne kovové aj plastové obaly mézu zachytit' zvySky pro-
duktu.

Tento materiél a jeho obal ulozte na bezpe€nom mieste.
Prebyto¢né a nerecyklovatefné vyrobky likvidujte cez firmu
autorizovanu na likvidaciu odpadu.

Likvidacia tohoto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedlajsich
produktov musi vzdy spifiat zasady ochrany Zivotného pro-
stredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj vyhoviet
akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy.

Zabrarite rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do
pddy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné é&islo

ADR
IMDG
IATA

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.2 Spravne expediéné oznac¢enie OSN

ADR
IMDG
IATA

Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

ADR
IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

Nie je riadeny ako nebezpeclny tovar.
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ADR . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.
IMDG . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IATA (Naklad) . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IATA (Cestujuci) . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nepouzitelné

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie je aplikovatefné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a

zivotného prostredia

Zoznamy toxickych chemikalii a prekurzorov podla me- : Nepouzitelné
dzinarodnej Konvencie o zakaze chemickych zbrani

(CWC)

Informécie REACH VSetky latky, ktoré obsahuju produkty Sika, su:

- registrované dodavatelom a/ alebo

- registrované spolo¢nostou Sika a/ alebo
- vynaté z registracie a/ alebo

- oslobodené od registracie.

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pou- : Nepouzitelné
Zivania ur€itych nebezpec€nych latok, zmesi a vyrobkov
(Priloha XVII)

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujicich . Ziadna zo zlozZiek nie je na zozname
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (Clanok (nebezpednych latok) (=> 0.1 %).
59).

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii (Prilo- : Nepouzitelné

ha XIV)

Nariadenie (ES) €. 2037 o latkach, ktoré poSkodzuju :  Nepouzitelné

ozoénovl vrstvu

Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych organic- . Nepouzitelné
kych latkach (prepracované znenie)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. . Nepouzitelné
649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpeénych chemikalii
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Seveso |II: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedéenstiev za-
vaznych havarii s pritomnostou nebezpe€nych latok.
Nepouzitelné

Prchavé organické zlu€eniny : Zakon o stimulagnej dani pre prchavé organické zli¢eniny
(VOCV)
Ziadne cla za VOC (prchavé organické zluc¢eniny)

Citované predpisy . Nariadenie EP a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH).
Nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).
Nariadenie Komisie (EU) &. 878/2020.
Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niekto-
rych zékonov (chemicky zakon).
Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnan-
cov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou chemickym fakto-
rom pri praci.
Zakon ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch v z.n.z.
Vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje kata-
I6g odpadov v z.n.z.
Zakon ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach a jeho vykonavacia vyhlaska
€.200/2018 Z.z.
Zakon €. 124/2006 Z.z. o BOZP.
Vyhlaska MV SR ¢&. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady
protipoziarnej bezpec€nosti pri manipulacii a skladovani horfa-
vych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a
zivocidnych tukov a olejov.
ADR - Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci.
RID - Poriadok medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebez-
peénych tovarov a materiélov.
IATA/ICAO Code - Medzinarodny predpis o vzdusnej preprave
nebezpeénych veci.
IMDG Code - Medzinarodny predpis o preprave nebezpec-
nych materialov po mori.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Dodavatefl pre tuto zmes nevykonal hodnotenie chemickej bezpecénosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

H315 . Drazdi kozu.
H318 . Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.
H335 . Mbze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

PIny text inych skratiek
Eye Dam. . Vazne poSkodenie oci
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Skin Irrit.
STOT SE
SK OEL

SK OEL / NPEL priemerny
ADR

CAS
DNEL
EC50
GHS
IATA
IMDG
LD50

LC50

MARPOL

OEL
PBT
PNEC
REACH

SVHC
vPvB

Dals$ie informacie
Klasifikacia zmesi:
Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1
STOT SE 3

Drazdivost koze

Toxicita pre $pecificky cielovy organ - jednorazova expozicia
Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi

NPEL priemerny

Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

Chemical Abstracts Service

Derived no-effect level

Half maximal effective concentration

Globally Harmonized System

International Air Transport Association

International Maritime Code for Dangerous Goods

Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
Occupational Exposure Limit

Persistent, bioaccumulative and toxic

Predicted no effect concentration

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Che-
micals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
Substances of Very High Concern

Very persistent and very bioaccumulative

Proces klasifikacie:

H315 Vypoc&etna metdda
H318 Vypoc&etna metdda
H335 Vypocetna metdda

Informacie uvedené v karte bezpe&nostnych udajov zodpovedaju nasej urovni vedomosti v ase
jej publikovania. VSetky zaruky su vylu&ené. Platia aktualne VSeobecné obchodné podmienky
spolo¢nosti Sika Slovensko, spol. s r.o. Pred akymkolvek pouzitim alebo spracovanim produktu si
prosim prestudujte aktualny produktovy list.

“ Informécie, ktoré sa od minulej verzie zmenili!

SK/SK
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