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Decor Profile PVC   

Dekoračný profil na imitáciu falcovanej plechovej strechy  

 

Popis produktu  Sarnafil® Decor Profile PVC je extrudovaný, vyrobený zo zložiek s rovnakou 
kvalitou ako sa používajú pre Sarnafil® PVC strešné hydroizolačné fólie.    

 
Použitie Sarnafil® Decor Profile PVC vytvára vzhľad tradičnej falcovanej plechovej 

strechy.    
 
 Sarnafil® Decor Profile PVC sa môže aplikovať na akékoľvek  Sarnafil® PVC 

strešné systémy.    
 
Charakteristiky / prednosti  - výborná odolnosť voči poveternostným podmienkam, vrátane trvalej UV 

odolnosti 
- jednoduchá aplikácia 
- vhodný na akékoľvek šikmé strechy 
- výborná zvárateľnosť 
- dostupná v rôznych farbách 
- recyklovateľná 

 
Skúšky  
 
Osved čenia / normy  - Reakcia na oheň v súlade s EN 13501-1, trieda E  
 - Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/ 14001  
 

Údaje o produkte  
 
Forma   
 
Vzhľad  
 

                                                               
 
Povrch hladký 
 
Farba svetlo šedá (podobná RAL 7047) 
 bridlicovo šedá (Sika farba č. 7015) 
  
 Iné farby na požiadanie pri splnení minimálneho množstva odberu. 
 
Balenie  Dodávané v kartónovom obale balené po 25 ks vrátane spojok. 
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Skladovanie 
 
Sklad. podmienky  Sarnafil® Decor Profile PVC musí byť skladovaný v suchom prostredí a v 

horizontálnej polohe.  
 
Životnos ť Sarnafil® Decor Profile PVC sa nepreleží pri správnom skladovaní.   
 
Technické údaje  
 
Materiálová báza  modifikovaný polyvinylchlorid (PVC), extrudovaný  
 
Dĺžka   3000 mm        
 
Šírka   35 mm       
 
Hrúbka  25 mm             
 
Množstvo na jednotku plochy 285 g/m2              
 
Reakcia na ohe ň  trieda E             EN 13501-1 
 
Informácie o systéme   
 
Skladba systému  Doplnkové produkty:   Sarnafil® Decor Profile zváracie príslušenstvo k  

     Sarnamatic 661 a 641 mc zváračkám 
     Sarnamatic 661 Conversion kit Decor Profile 
     Sarnamatic 661 Decor nadstavba 
 
 Kompatibilné produkty:  Sarnafil® G 410 EL – typy 
     Sarnafil® G 410 EL Felt – typy 
     Sarnafil® S 327 EL - typy 
 
Pokyny pre aplikáciu 
 
Aplika čné metódy  Rozložte na streche na požadované miesta tak, aby ste zabezpečili, že Sarnafil® 

Decor Profile PVC je prilepený na správnom mieste. 
 Stlačte jednu stranu Sarnafil® Decor Profile PVC a opačnú stranu zvarte 

zváračkou k strešnej fólii. Opakujte na ďalšom mieste.  
 Spojte dve alebo viac Sarnafil® Decor Profile PVC spolu pomocou dodaných 

spojovacích úchytiek.  
 V prípade potreby ukončite zrezaný koniec s kúskom fólie zvarenej k prednej 

časti Sarnafil® Decor Profile PVC.  
    
Poznámky ku aplikácii /   Tento produkt môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli. 
Limity  
 Teplotné limity na zabudovávanie Sarnafil® Decor Profile PVC: 
 Teplota podkladu:  -30°C min./ +60°C max. 
 Teplota vzduchu:  -20°C min./ +60°C max. 
 

Zabudovanie niektorých doplnkových produktov ako sú napr. kontaktné lepidlá/ 
čistiace prostriedky je obmedzené, a je potrebné ho vykonávať pri teplote nad 
+5°C. Prosím všimnite si informácie v produktovom li ste.  
 
Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pri teplote vzduchu pod +5°C kvôli 
požiadavkám na bezpečnosť vzhľadom na miestnu legislatívu.   
 

Poznámky  Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od 
zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

 
Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa   

správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si   
miestny produktový list pre presný popis aplikácie. 
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Informácie o ochrane zdravia a bezpe čnosti 
 

Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa 
nariadenia ES č. 1907/2006, článok 31 pri uvádzaní produktu na trh, preprave 
alebo použití. Produkt nepoškodzuje životné prostredie pri uvedenom použití. 

 

REACH Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní  chemických látok 
(REACH) 

 
Tento produkt je výrobok v zmysle Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). 
Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo 
odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Preto nie je potrebné 
registrovať látky vo výrobku v súlade s článkom 7.1 tohto nariadenia.  

 
Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky 
(látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného 
Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1 % (w/w). 

 
 

 
Ochranné opatrenia Pri práci (zváraní) v uzatvorených miestnostiach musí byť zabezpečená 

ventilácia čerstvého vzduchu. Musia byť dodržané miestne bezpečnostné 
opatrenia.  

 
Prepravná trieda Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných 

predpisov.  
 
Likvidácia  Materiál je recyklovateľný. Likvidácia musí byť zabezpečená v súlade s miestnou 

legislatívou. Prosím, kontaktujte miestne oddelenie Sika ohľadne ďalších 
informácií.  

 

Právne oznámenia  Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie 
Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov 
a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za 
normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na 
stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti 
alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani 
z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých 
rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované 
použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                                                                         
 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa 
akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. 
Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych 
produktových listov pre konkrétny výrobok. 
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Sika Slovensko spol. s r.o.,  Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory 
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42      e-mail: sika@sk.sika.com  
Fax: 02 / 49 20 04 44                   http://www.sika.sk  
 
Redigoval: Ing. Rippelová 
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