
Sikagard ®-907 W 
OCHRANNÝ NÁTER  
NA BETÓNOVÚ DLAŽBU, 
ZABRAŇUJE RASTU  
MACHOV V ŠKÁRE

KNOW-HOW
Z VEĽKÝCH STAVIEB  
DO POLÍC

Bezpečnostné upozornenia: 
Sikagard®-907 W
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 
Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol.  
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Upozornenie: Overte si kompatibilitu s výrobcom dlažby, viac 
informácií je uvedených v produktovom liste.

Na všetky objednávky sa vzťahujú naše Všeobecné obchodné 
podmienky. Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním 
produktu si prosím preštudujte aktuálny produktový list a kartu 
bezpečnostných údajov.

Sika Slovensko spol. s r.o
Rybničná 38/e, 
831 06 Bratislava
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www.sika.sk
www.sikaceram.sk 
www.facebook.com/Sika Slovensko
www.youtube.com/Sika Slovensko



Titel
Sikagard®-907 W
OCHRANNÝ NÁTER NA CHODNÍKY A BETÓNOVÉ PLOCHY,  
STABILIZÁCIA PIESKU V ŠKÁRACH

1-zložková, UV stabilná ochrana a stabilizátor piesku v škárach

Efektívne chráni dlažbu a porézne podklady pred vodou, mrazom 
a olejmi. Pokiaľ sa aplikuje na plochu so škárami vyplnenými 
pieskom, prenikne do škáry a stabilizuje ju a chráni.

¢ šetrný k životnému prostrediu, neobsahuje rozpúšťadlá

¢ odoláva UV žiareniu a starnutiu

¢ ľahká aplikácia valčekom alebo rozprašovačom

¢ zabraňuje rastu trávy a plesní v škárach a na povrchu dlažby

¢ umožňuje podkladu dýchať 

¢ obmedzuje vymývanie piesku zo škáry

¢ uľahčuje čistenie a údržbu plochy 

Balenie: 5 l, 20 l kanister

Farba: mliečna po zaschnutí bezfarebná

Spotreba:  dlažba so škárami: 0,5 - 1,5 l/m2 (v závislosti od porozity podkladu) 

povrch bez škár:    0,2 - 0,3 l/m2 (v závislosti od porozity podkladu)


