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Sarna Cleaner 
Čistič pre silne znečistené fólie Sarnafil® G/S 

 
Popis produktu zmes vysoko prchavých rozpúšťadiel  

Použitie Sarna Cleaner sa používa na odstránenie silného znečistenia z oblastí 
zvarov na fóliách Sarnafil® G/S (PVC). Tiež sa používa na odstránenie 
zvyškov lepidla zo Sarnafil® G/S a na čistenie náradia. Sarna Cleaner je 
tiež vhodný na riedenie lepidla Sarnacol® 2170 a odmasťovanie kovových 
platní.  
 
Pozor: 
Sarna Cleaner nie je vhodný na fólie Sarnafil® EL, pretože odstráni lak z fólie.  

Vlastnosti / Výhody ���� Rozpúšťa nečistoty ako lepidlo, živicu, tmel a bitúmen 
���� Rýchlo vyprcháva 
���� Vysoko horľavý   
���� Vhodný na silne znečistené presahy zvarov na fóliách Sarnafil® G/S 

Údaje o produkte  

Forma  

Vzhľad kvapalina 

Farba  Transparentná  

Balenie   Plechovka:            5 l, 10 l 
Baliaca jednotka:  europaleta alebo samostatná nádoba  
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Skladovanie  

Sklad. podmienky  Skladujte v suchu pri teplote od 0 °C do +30 °C.  
Tento produkt je vysoko horľavý: Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre 
skladovanie a manipuláciu s nebezpečným tovarom.  

Trvanlivos ť 24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom, 
originálnom balení. Dátum spotreby je uvedený na obale. 

Technické údaje  

Chemická báza zmes vysoko prchavých rozpúšťadiel 

Hustota 0,9 kg/l                                                                              

Informácie o 
systéme 

 

Požiadavky na 
spracovanie/ Limity  

 

Teplota podkladu min. -20°C 

Teplota vzduchu min. -30°C 

Limity Rozpúšťa termoplasty, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám (napr. polystyrén, 
polykarbonát, akryly)  
Nepoužívajte čistič na umývanie veľkých plôch na fólii.  

Spracovanie   

Návod na aplikáciu  
 
 
Aplika čná metóda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky ku aplikácii/ 
Limity 

Podľa platných inštrukcií na zabudovanie strešných hydroizolačných fólií.  

 

Aplikácia ako čisti č: 

Namočte čistú bielu utierku do Sarna Cleanera a vyčistite fóliu, náradie alebo 
kovovú platňu. Utierka musí byť často menená, aby sa zabránilo rozšíreniu špiny. 
Pri čistení zvarov treba použiť novú utierku. V oblasti zvarov nechajte Sarna 
Cleaner úplne vyprchať pred zváraním zvarov.  

Aplikácia ako rozpúš ťadlo pre lepidlo: 

Pozrite si produktový list Sarnacol® 2170 

 

Sarna Cleaner znižuje kvalitu zvaru, a preto by sa mal použiť iba na silne 
znečistených fóliách.  

Biele utierky účinne absorbujú špinu a farba nezašpiní fóliu.  

Počas aplikácie použite rukavice odolné voči rozpúšťadlám a okuliare na ochranu 
očí.  

Sarna Cleaner obsahuje vysoko prchavé a horľavé rozpúšťadlá. Aplikácia 
v uzavretých miestnostiach je povolená iba pri použití dostatočného vetrania. Fajčiť 
a otvorený oheň nie sú povolené.  

Čistenie náradia Náradie a všetko zariadenie vyčistite ihneď po použití.  



 

 Sarna Cleaner 3/3 

C
on

st
ru

ct
io

n
 

 

Poznámky  Všetky technické údaje uvedené v tomto produktovom liste sú na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od 
zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať. 

Miestne 
obmedzenia 

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa 
správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si 
miestny produktový list pre presný popis aplikácie. 

Informácie o 
ochrane zdravia a 
bezpečnosti 

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj podrobné 
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje, sú 
uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu. 

Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné 
využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných 
poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a 
aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na 
stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti 
alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani 
z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých 
rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované 
použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                                         

 
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa 
akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. 
Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych 
produktových listov pre konkrétny výrobok. 

 

Sika Slovensko spol. s r.o.,  Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory 
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42    e-mail: sika@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44                  http://www.sika.sk  
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