KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov nariadenia Komi-
sie (EU) 2020/878

Sika® Primer-3 N

Datum revizie: 03.02.2026 Verzia 8.0 Datum tlace 03.02.2026

Datum posledného vydania: 17.08.2024

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov : Sika® Primer-3 N

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie vyrobku . Produkt na pripravu povrchu, Penetracie

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Obchodné meno dodavatela : Sika Slovensko, spol. sr.0.
Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Telefon ;. +4212492004 41
E-mailova adresa osoby . EHS@sk.sika.com

zodpovednej za KBU

1.4 Nadzové telefénne cislo

Tel. &.: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
(N&rodné toxikologické informaéné centrum, Univerzitna nemocnica
Bratislava, Limbovéa 5, 833 05 Bratislava)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)

Horfavé kvapaliny, Kategoria 2 H225: Velmi horfava kvapalina a pary.
Podrazdenie oci, Kategoria 2 H319: Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - H336: Mbze spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

jednorazovéa expozicia, Kategéria 3, Cen-
tralny nervovy systém

Dlhodoba (chronicka) nebezpeénost pre H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi

vodné prostredie, Kategoria 3 ucinkami.

2.2 Prvky oznacdovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo . Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia © H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H336 MézZe spdsobit’ ospalost alebo zavraty.
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H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi
ucinkami.
Doplnkové Udaje o nebez- : EUH066 Opakovana expozicia mdze spbsobit’ vysu-
pecenstve Senie alebo popraskanie pokozky.
Bezpetnostné upozornenia : Prevencia:
P210 Uchovévajte mimo dosahu tepla, horucich

povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych
zdrojov zapalenia. NefajCite.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

P261 Zabrarnte vdychovaniu hmly alebo par.

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/

ochranné okuliare/ ochranu tvare.

Odozva:

P370 + P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite pie-
sok, suchi chemikaliu alebo penu odolnu al-
koholu.

Nebezpecné zlozky ktoré musia byt uvedené na stitku:

etyl-acetat

Dodato¢né oznacenie

EUH208 Obsahuje dibutyltin dilaurat. M6ze vyvolat alergicku reakciu.

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a toxické
(PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vy5Som.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Zze maju vliastnosti
narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1%
alebo vysse;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju viast-
nosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo naria-
denim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na Grovni
0,1% alebo vysse,;.
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2 Zmesi
Zlozky
Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
¢.ES (% wiw)
Indexové €.
Registra¢né Cislo
etyl-acetat 141-78-6 Flam. Lig. 2; H225 >=40-<60
205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
607-022-00-5 STOT SE 3; H336
01-2119475103-46- (Centréalny nervovy
XXXX systém)
EUHO066
reakéna zmes etylbenzénu a xy- | Nepridelené Flam. Lig. 3; H226 >=5-<10
lénu 905-588-0 Acute Tox. 4; H332
601-022-00-9 Acute Tox. 4; H312
01-2119488216-32- Skin Irrit. 2; H315
XXXX Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
STOT RE 2; H373
(sluchové organy)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412
propan-2-ol 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=5-<10
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25-
XXXX
metanol 67-56-1 Flam. Lig. 2; H225 >=0,1-<0,5
200-659-6 Acute Tox. 3; H301
603-001-00-X Acute Tox. 3; H331
01-2119433307-44- Acute Tox. 3; H311
XXXX STOT SE 1; H370
Specifické koncen-
tracné limity
STOT SE 1; H370
>=10%
Specifické koncen-
tracné limity
STOT SE 2; H371
3-<10%
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|dibutyltin dilaurat 77-58-7 Muta. 2; H341 >=0,1-<0,25
201-039-8 Repr. 1B; H360FD
050-030-00-3 STOT RE 1; H372
01-2119496068-27- (Imunitny systém)
XXXX Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 1; H370

M-koeficient (Akutna
vodna4 toxicita): 1
M-koeficient (Chro-
nick& vodna toxicita):
1

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania . Vyneste z miesta ohrozenia.
Poradte sa s lekarom.
Ukazte tato kartu bezpecénostnych udajov oSetrujucemu leka-
rovi.

Pri vdychnuti : Preneste na Cerstvy vzduch.
Pri zavaznej expozicii vyhladajte lekara.

Pri kontakte s pokoZkou . Okamzite si vyzle¢te kontaminovany odev a obuv.
Omyvajte mydlom a velkym mnozZstvom vody.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Pri kontakte s o&ami . Oko (o¢€i) ihned vymyvajte velkym mnozstvom vody.
Odstrarite kontaktné So3ovky.
Pri vyplachovani majte Siroko otvorené o¢i.
Pokial podrazdenie oci pretrvava, vyhladajte odborného leka-
ra.

Pri poziti . Nevyvolavajte zvracanie bez rady lekara.
Vyplachnite Usta vodou.
Nepodavajte mlieko ani alkoholické napoje.
Nikdy nepodavajte ni¢ do Ust osobe v bezvedomi.

4.2 NajddélezitejSie priznaky a uc€inky, akutne aj oneskorené
Symptomy . Nadmerné slzenie
Erytém
Strata rovnovahy
Krajina SK 000000120488 4/21
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Zéavrat
Kvéli informacii o zdravotnych ucinkoch a symptémoch pozri
Sekciu 11.
Rizika : drézdivé ucinky

Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Mobze spbdsobit ospalost alebo zavraty.

Opakovana expozicia mdze sposobit vysusenie alebo po-
praskanie pokozky.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Zaobchéadzanie . LiecCte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pena odolna alkoholu
Oxid uhligity (CO2)
Sucha chemikélia

Nevhodné hasiace prostried- : Voda
ky Velky prud vody

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpecCenstva pri  :  Nepouzivajte silny prid vody, pretoze mbze rozmetat horiace
haseni poziaru materialy a rozsirit poziar.

Nebezpecéné produkty spalo- : Nebezpecéné splodiny horenia nie si zname

vania

5.3 Rady pre poziarnikov

Speciélne ochranné pro- . Pri poziari pouzite nezavisly dychaci pristroj.
striedky pre poziarnikov

Dal$ie informacie . Neotvorené nadoby sa mdézu ochladzovat postrekom vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne opatre- : Pouzite prostriedky osobnej ochrany.

nia Odstrarite v3etky zdroje zapalenia.
Zakazte vstup osobam bez osobnych ochrannych pomaocok.
Daijte si pozor na hromadiace sa vypary ktoré tvoria vybusné
koncentracie. Vypary sa m6ézu hromadit v dole polozenych
priestoroch.
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6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Bezpec€nostné opatrenia pre

zivotné prostredie

Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.
Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie, informuj-
te prisludné urady.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Sposoby Cistenia

6.4 Odkaz na iné oddiely

Zadrzte rozliate mnozstvo a potom pozberajte pomocou ne-
horfavych absorb&nych materialov (napr. piesku, zeminy,
kremeliny, vermikulitu) a vioZte do nadoby na znesSkodnenie
podla miestnych/narodnych smernic (vid oddiel 13).

Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpe&nu mani-
pulaciu

Navod na ochranu pred po-
Ziarom a vybuchom

Hygienické opatrenia

Nedychajte pary alebo hmlu zo spreja.

Vyvarujte sa prekro€eniu danych pracovnych expozi¢nych
limitov (vid’ oddiel 8).

Zabrarite kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.
Informacia o osobnej ochrane vid oddiel 8.

V priestore aplikacie by malo byt zakazané fajcit, jest a pit.
Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny.
Sud otvarajte opatrne, obsah méze byt pod tlakom.

Urobte nevyhnutné opatrenia proti vybojom statickej elektriny
(ktoré mdzu byt pri€inou vznietenia organickych vyparov).

Pri manipulacii s chemickymi produktmi dodrZiavajte Stan-
dardné hygienické zasady.

Pouzite zariadenie v nevybusnom prevedeni. Uchovavajte
mimo dosahu tepla/ iskier/ otvoreného ohfia/ horucich po-
vrchov. Nefajcite. Urobte predbezné opatrenia proti elektrosta-
tickym vybojom.

Dodrzujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a bezped-
nosti prace. Pri pouzivani nejedzte ani nepite. Pri pouzivani
nefajcite. Pred pracovnymi prestavkami a po skonéeni smeny
si umyte ruky.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie
plochy a zasobniky

Dalsie informacie o stabilite

Skladujte na chladnom mieste. Nadoby, ktoré su otvorené, sa
musia znovu dbkladne uzatvorit a drzat' na stojato aby sa
predislo Uniku kvapaliny. Skladujte v stlade s miestnymi na-
riadeniami.

Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

Krajina SK 000000120488

6/21



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia (ES) ¢.1907/2006 v zneni neskorsich predpisov nariadenia Komi-
sie (EU) 2020/878

Sika® Primer-3 N

Datum revizie: 03.02.2026 Verzia 8.0 Datum tlace 03.02.2026
Datum posledného vydania: 17.08.2024

pri skladovani
7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Osobitné pouzitia . Pred pouzitim si preStudujte aktualny produktovy list a kartu
bezpecnostnych udajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobné ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné para- | Podstata *
(Forma expozicie) | metre *
etyl-acetét 141-78-6 STEL 400 D/M 2017/164/EU
1.468 mg/m3
Dal3ie informacie: Indikativny
TWA 200 D/M 2017/164/EU
734 mg/m3
NPEL priemerny 200 D/M SK OEL
734 mg/m3
NPEL kratkodoby | 400 D/M SK OEL
1.468 mg/m3
reakéna zmes etylbenzénu a xylénu Nepridelené TWA 50 D/M 2000/39/EC
221 mg/m3

Dal$ie informacie: Zaznam o pokozke tykajuci sa najvyssej pri-
pustnej hodnoty ohrozenia pri praci uvddza moznu vyraznu ab-
sorpciu cez pokoZku, Indikativny

STEL 100 D/M 2000/39/EC
442 mg/m3

NPEL priemerny 50 D/M SK OEL
221 mg/m3

Dalsie informacie: Znamena, ze faktor méze byt' I'ahko absorbo-
vany kozou. Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju koZzou, mézu
spOsobovat' az smrtel'né otravy, éasto bez varovnych priznakov
(napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri latkach s
vyznamnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe kvapalin alebo
par, je osobitne délezité zabranit' koznému kontaktu.

NPEL kratkodoby | 100 D/M SK OEL
442 mg/m3
propan-2-ol 67-63-0 NPEL priemerny 200 D/M SK OEL
500 mg/m3
NPEL kratkodoby | 400 D/M SK OEL
1.000 mg/m3
metanol 67-56-1 TWA 200 D/M 2006/15/EC
260 mg/m3

Dalsie informacie: Indikativny, Zaznam o pokozke tykajlci sa naj-
vySSej pripustnej hodnoty ohrozenia pri praci uvadza moznu vy-
raznu absorpciu cez pokozku

NPEL priemerny 200 D/M SK OEL
260 mg/m3

Dalsie informacie: Znamena, ze faktor moze byt' I'ahko absorbo-
vany kozou. Niektoré faktory, ktoré I'ahko prenikaju koZzou, mézu
spOsobovat' az smrtel'né otravy, éasto bez varovnych priznakov
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(napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri latkach s
vyznamnym prienikom cez kozu, éi uz v podobe kvapalin alebo

par, je osobitne dblezité zabranit' koznému kontaktu.

*Vys$8ie uvedené hodnoty su v sulade s pravnymi predpismi, ktoré su v platnosti ku diiu vydania tejto

karty bezpe&nostnych udajov.

Biologické limity expozicie na pracovisku

Nazov latky C.CAS Kontrolné para- Doba odberu Podstata
metre vzorky
reakéna zmes etylbenzénu a xylénu Nepridelené xylén: 1,5 mg/l Koniec vystave- | SK BAT
(Krv) nia alebo pra-
covnej zmeny
suma kyseli 2,3,4- | Koniec vystave- | SK BAT
metylhippurovych: | nia alebo pra-
2.000 mgl/l covnej zmeny
(mo¢€)
xylén: 14.6 pmol.I- | Koniec vystave- | SK BAT
1 nia alebo pra-
(Krv) covnej zmeny
suma kyseli 2,3,4- | Koniec vystave- | SK BAT
metylhippurovych: | nia alebo pra-
10355 pmol.l-1 covnej zmeny
(mo¢€)
suma kyseli 2,3,4- | Koniec vystave- | SK BAT
metylhippurovych: | nia alebo pra-
1334 mg/g krea- covnej zmeny
tininu
(mo¢€)
suma kyseli 2,3,4- | Koniec vystave- | SK BAT
metylhippurovych: | nia alebo pra-
781 pmol/mmol covnej zmeny
kreatininu
(mo¢)
metanol 67-56-1 Metanol: 30 mg/l Pri dlhodobej SK BAT
(moc) expozicii; po
viacerych pred-
chadzajucich
pracovnych
zmenach, Ko-
niec vystavenia
alebo pracovnej
zmeny
Metanol: 938 Pri dlhodobej SK BAT
pmol.l-1 expozicii; po
(moc) viacerych pred-
chadzajucich
pracovnych
zmenach, Ko-
niec vystavenia
alebo pracovnej
zmeny
Metanol: 20 mg/g | Pri dlhodobej SK BAT
kreatininu expozicii; po
(moc) viacerych pred-
chadzajucich
pracovnych
zmenach, Ko-
Krajina SK 000000120488 8/21
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niec vystavenia
alebo pracovnej
zmeny
Metanol: 70.7 Pri dlhodobej SK BAT
pmol/mmol krea- expozicii; po
tininu viacerych pred-
(mog) chadzajucich
pracovnych
zmenach, Ko-
niec vystavenia
alebo pracovnej
zmeny
Odvodenej turovne bez ucinku (DNEL) podla nariadenia (ES) €. 1907/2006:
Nazov latky Finalne pouzitie | Spdsoby expozi- Mozné ovplyvnenie Hodnota
cie zdravia
metanol Pracovnici Kontakt s pokoz- 40 mg/m3
kou
Expozi¢ny ¢as: 8 h
Spotrebitelia Kontakt s pokoz- 260 mg/m3
kou
Expozi¢ny €as: 8 h

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Udrzujte koncentraciu vo vzduchu pod Standardnou hodnotou expozicie na pracovisku.
Zaistite dostatoné vetranie, zvlast' v uzatvorenych priestoroch.

Individualne ochranné opatrenla ako napriklad osobné ochranné prostriedky (OOP)

Ochrany oci/ tvare

Ochrana ruk

Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest

Ochranné okuliare s bo&nymi krytmi vyhovujuce norme
EN166

Vzdy ked to odhad rizik naznacuje pouzivajte pri manipulacii s
chemickymi vyrobkami chemikéliam vzdorujlce, nepriepustné
rukavice, splfiujuce schvalené normy.

Vhodné na kratkodobé pouzitie alebo ako ochrana pred odfrk-
nutim:

PouzZit ochranné rukavice z butylkau€uku alebo nitrilkau€uku
(> 0,1 mm)

Znecistené rukavice musia byt odstranené.

Vhodné na trvall expoziciu:

Rukavice Viton (0.4 mm),

¢as na prekonanie prekazky >30 min.

Ochranny odev (napr. ochranna obuv podla EN ISO 20345,
pracovné obleCenie s dlhym rukavom, dlhé nohavice). Gu-
mena zastera a ochranné €izmy su dodato€ne odporucané
pri procese mieSania.

Zvolte ochranu tela podfa typu, koncentracie a mnozstva
nebezpeénych latok a podla daného pracoviska.

V pripade nedostato€ného vetrania pouzivajte ochranu dy-
chacich ciest.

Volba respiratora musi byt zaloZzena na znamej alebo predpo-
kladanej davke, rizikach spojenych s vyrobkom, a na bezpe¢-
nych pracovnych limitoch zvoleného respiratora.
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filter proti organickym vyparom (Typ A)

Al: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Zabezpecte adekvatne vetranie pomocou lokalneho odsava-
nia alebo vetranim (EN 689 — Metddy na urcenie inhala¢nej
expozicie). Tyka sa to hlavne priestorov, kde sa vykonava
mieSanie. V pripade, Ze nie je dostato¢né udrziavat koncen-
traciu pod expozi€énymi limitmi, treba zabezpecit ochranu po-
Mmocou respiratorov.

Kontroly environmentalnej expozicie

VSeobecné odporucania . Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie.
Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie, informuj-
te prislusné urady.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo . kvapalina

Farba :  bezfarebny

Zapach : velmi slaby

Teplotu tavenia/ rychlost ta- : Udaje st nedostupné

venia / Bod tuhnutia

Teplota varu/destilacné rozpa- : Udaje st nedostupné
tie
Horlavost (tuha latka, plyn) . Udaje st nedostupné

Horné/dolné hranice zapalnosti alebo hranice vybusnosti
Horny vybusny limit / Hor- 7 %(V)
né hranica horfavosti

Dolny vybusny limit / Dolna : 1 %(V)
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia . cca.-4°C
Metdda: uzatvoreny kelimok

Teplota samovznietenia . 425°C
Teplota rozkladu . Udaje st nedostupné
pH . Nepouzitelné

latka / zmes je nerozpustny (vo vode)

Viskozita
Viskozita, dynamicka : cca. 10 mPa.s (20 °C)
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Viskozita, kinematicka : <20,5mm2/s (40 °C)

Rozpustnost’ (rozpustnosti)

Rozpustnost vo vode . nerozpustny
Rozdelovaci koeficient: n- . Udaje st nedostupné
oktanol/voda
Tlak pér : 99,9915 hPa
Hustota . cca. 0,98 g/cm3 (20 °C)
Relativna hustota par : Udaje st nedostupné
Charakteristiky ¢astic : Udaje st nedostupné

9.2 Iné informacie
Udaje st nedostupné

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nie su zname nebezpelné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Nebezpecéné reakcie . Stabilny za odporu¢anych skladovacich podmienok.

Vypary mozu tvorit so vzduchom vybusnu zmes.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
Podmienky, ktorym satreba : Teplo, plamene a iskry.

vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy
Materialy, ktorym je potrebné : Udaje su nedostupné
sa vyhnut

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Nie su zname Ziadne nebezpelné rozkladné produkty.
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ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akultna toxicita
Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.

Zlozky:
etyl-acetat:
Akutna orélna toxicita :  LD50 oréalne (Potkan): > 5.000 mg/kg
Akutna inhalagna toxicita . LC50 (Potkan): cca. 1.600 mg/I
Expozicny €as: 4 h
SkuSobna atmosféra: Para
Akultna dermalna toxicita . LD50 dermalne (Kralik): > 5.000 mg/kg

reakéna zmes etylbenzénu a xylénu:

Akutna oralna toxicita . LD50 oralne (Potkan): 3.523 mg/kg
propan-2-ol:

Akutna oralna toxicita . LD50 orélne (Potkan): < 5.000 mg/kg
Akutna inhala¢na toxicita . LC50 (Potkan): > 20 mg/I

Expozicny €as: 4 h
SkusSobna atmosféra: Para

Akutna dermalna toxicita . LD50 dermalne (Kralik): > 5.000 mg/kg

dibutyltin dilaurat:
Akutna oralna toxicita . LD50 oralne (Potkan): 2.071 mg/kg

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Opakovana expozicia mbéze spdsobit vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oéi

Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Senzibilizacia koze

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Respira¢na senzibilizacia

Nie je klasifikovany pre nedostatok udajov.

Mutagenita zarodoénych buniek
Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.
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Karcinogenita
Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.

Reprodukéna toxicita

Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Mbze spbdsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.

Aspira¢na nebezpecnost’

Nie je klasifikovany pre nedostatok Udajov.

11.2 Informacie o inej nebezpecénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie je klasifikovany pre nedostatok dajov.

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na drovni 0,1% alebo vysse;.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Zlozky:
reakéna zmes etylbenzénu a xylénu:
Toxicita pre ryby (Chronickd : NOEC (koncentracia s nezistitefnym ucinkom): > 1,3 mg/I
toxicita) Expozi¢ny Cas: 56 d
Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh dihovy)
Toxicita pre dafnie a ostatné : NOEC (koncentracia s nezistitelnym t¢inkom): 1,17 mg/I
vodné bezstavovce. (Chro- Expozi¢ny €as: 7 d
nicka toxicita) Druh: Daphnia (Dafnia)
propan-2-ol:
Toxicita pre ryby . LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): 9.640 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h
Metoda: Usmernenie k testom OECD ¢. 203
Toxicita pre dafnie a ostatné : LC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 9.714 mg/l
vodné bezstavovce. Expozi¢ny €as: 24 h

Metoda: Pokyny OECD pre sku$anie €. 202
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Toxicita pre Rasy/vodni ros-
tliny

dibutyltin dilaurat:
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodni ros-
tliny

M-koeficient (Akutna vodna
toxicita)

M-koeficient (Chronicka vod-
na toxicita)

EC50 (Scenedesmus capricornutum (sladkovodné riasy)): >
100 mg/l
Expozicny €as: 72 h

LC50 (Ryba): 3,1 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

EC50 (Daphnia (Dafnia)): 1 mg/|
Expozicny Cas: 48 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (zelené riasa)): 1 - 10 mg/l
Expozi¢ény €as: 72 h

1

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Udaje st nedostupné
12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje st nedostupné

12.4 Mobilita v pdde
Udaje st nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:
Hodnotenie

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativhe (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vy3Som..

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Produkt:
Hodnotenie

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Produkt:
Doplnkové ekologické infor-

Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, Ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vysse;.

Nie je mozné vylugit ohrozenie Zivotného prostredia pri neod-
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macie borne vykonavanej manipulacii alebo likvidacii.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metddy spracovania odpadu

Produkt . Vzdy ked je to mozné zabrante, alebo minimalizujte vytvara-
nie odpadu.
Prazdne kovové aj plastové obaly mézu zachytit zvysky pro-
duktu.
Tento material a jeho obal uloZte na bezpenom mieste.
Prebyto¢né a nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu
autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Likvidacia tohoto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedlajsich
produktov musi vzdy spifiat zasady ochrany Zivotného pro-
stredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj vyhoviet
akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy.
Zabrante rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do
pbdy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

Eurépsky katalég odpadov . 08 01 11* odpadova farba a lak obsahujuci organické rozpus-
tadla alebo iné nebezpe&né latky

Znecistené obaly : 1501 10* obaly obsahujuce zvysky nebezpecénych latok alebo
znecistené nebezpecnymi latkami

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné é&islo

ADR : UN 1866
IMDG : UN 1866
IATA : UN 1866

14.2 Spravne expediéné oznac¢enie OSN

ADR . ZIVICOVY ROZTOK
IMDG : RESIN SOLUTION
IATA . Resin solution

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Trieda Subsidiarne rizika
ADR 3
IMDG 3
IATA 3
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14.4 Obalova skupina

ADR

Obalova skupina
Klasifikaény kod
Identifikacéné Cislo nebez-
pecnosti

Stitky

Kéd obmedzenia prejazdu
tunelom

IMDG

Obalové skupina

Stitky

EmS Kéd

IATA (Néklad)

Pokyny na balenie (nakladné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalova skupina

Stitky

IATA (Cestujuci)

Pokyny na balenie (dopravné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalové skupina

Stitky

I
F1
33

(DIE)

364

Y341
Il
Flammable Liquids

353

Y341
Il
Flammable Liquids

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADR
Nebezpecny pre Zivotné
prostredie

IMDG

Znecistujucu latku pre more
IATA (Cestujuci)
Nebezpecny pre Zivotné
prostredie

IATA (Naklad)
Nebezpecny pre Zivotné
prostredie

nie

nie

nie

nie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Tu uvedené(é) prepravna(é) klasifikacia(e) sluzi(a) len na informativne ucely a su uvedené vylu¢ne
na zaklade vlastnosti nezabaleného materialu a st popisané v karte bezpecnostnych udajov. Pre-
pravné klasifikacie sa mézu liit od spésobu prepravy, rozmerov obalov a znenia narodnych alebo

miestnych nariadeni.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Nie je aplikovatelné na dodané produkty.
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a
zivotného prostredia
Zoznamy toxickych chemikalii a prekurzorov podla me-

dzinarodnej Konvencie o zédkaze chemickych zbrani
(CWC)

Nepouzitelné

Informacie REACH VSetky latky, ktoré obsahuju produkty Sika, su:
- registrované dodavatelom a/ alebo

- registrované spoloénostou Sika a/ alebo

- vynaté z registracie a/ alebo

- oslobodené od registracie.

REACH - Obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pou-
Zivania urcitych nebezpecnych latok, zmesi a vyrobkov
(Priloha XV1I)

REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizécii (Elanok
59).

REACH - Zoznam latok podliehajlcich autorizacii (Prilo-
ha XI1V)

Nariadenie (ES) €. 2037 o latkach, ktoré poSkodzuju
0zonovu vrstvu

Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych organic-
kych latkach (prepracované znenie)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.
649/2012 o vyvoze a dovoze nebezpelnych chemikalii

Podmienky obmedzenia je potrebné
zohladnit' pre nasledovné zaznamy:
Cislo na zozname 3

Cislo na zozname 20: dibutyltin di-
laurat

Cislo na zozname 40:

etyl-acetat, reakéna zmes etylben-
zénu a xylénu, propan-2-ol

Cislo na zozname 75

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname
(nebezpecnych latok) (=> 0.1 %).

Nepouzitelné

Nepouzitelné

Nepouzitelné

dibutyltin dilaurat

Seveso llI: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpe&enstiev za-

vaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych latok.

"P5c HORLAVE KVAPALINY

Prchavé organické zluceniny

Nariadenie o stimula&nej dani na prchavé organické zlu€eniny
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(OVOC)
Obsah organickej prchavej zlu¢eniny (VOC): 66,34% w/w

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24.
novembra 2010 o emisiach z priemyslu a chovu hospodar-
skych zvierat (integrovana prevencia a kontrola zne¢istovania
Zivotného prostredia)

Obsah organickej prchavej zlu¢eniny (VOC): 66,6% w/w

Citované predpisy . Nariadenie EP a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH).
Nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).
Nariadenie Komisie (EU) &. 878/2020.
Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niekto-
rych zékonov (chemicky zakon).
Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnan-
cov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou chemickym fakto-
rom pri praci.
Zakon €.79/2015 Z.z. o odpadoch v z.n.z.
Vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje kata-
I6g odpadov v z.n.z.
Zakon ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach a jeho vykonavacia vyhlaska
€.200/2018 Z.z.
Zakon €. 124/2006 Z.z. o BOZP.
Vyhladka MV SR &. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady
protipoziarnej bezpec€nosti pri manipulacii a skladovani horfa-
vych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a
zivocidnych tukov a olejov.
ADR - Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci.
RID - Poriadok medzinarodnej zelezni¢nej prepravy nebez-
peénych tovarov a materiélov.
IATA/ICAO Code - Medzinarodny predpis o vzdusnej preprave
nebezpecnych veci.
IMDG Code - Medzinarodny predpis o preprave nebezpec-
nych materialov po mori.

Iné smernice.:

V pripade, Ze je to potrebné, reSpektujte Nariadenie 92/85/EEK o ochrane materstva resp.
prisnejSie narodné nariadenia.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Dodavatel pre tuto zmes nevykonal hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

H225 : Velmi horfava kvapalina a pary.
H226 . Horfava kvapalina a pary.
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H301 Toxicky po poziti.

H304 Méze byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

H341 Podozrenie, ze spbsobuje genetické posSkodenie.

H360FD Mbze poSkodit plodnost. M6ze poskodit nenarodené dieta.

H370 Spdsobuje poskodenie organov.

H372 Spdsobuje poskodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej
expozicii.

H373 Méze spdsobit poSkodenie organov pri dlhsej alebo opakova-
nej expozicii vdychovanim.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

PIny text inych skratiek

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic

Akutna toxicita
Kratkodoba (akutna) nebezpecnost pre vodné prostredie
Dlhodoba (chronicka) nebezpecénost pre vodné prostredie

Asp. Tox. Aspiraéna nebezpec€nost

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Liq. Horlavé kvapaliny

Muta. Mutagenita zarodo&nych buniek

Repr. Reprodukéna toxicita

Skin Irrit. Drazdivost koze

Skin Sens. Senzibilizacia koze

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

2000/39/EC Smernica Komisie 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvy zoz-
nam smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri
praci

2006/15/EC Pripustnych hodnét vystavenia pri praci

2017/164/EU Eur6pa. Smernica Komisie 2017/164/EU ktorou sa stanovuje
Stvrty zoznam smernych najvysSich pripustnych hodnét vysta-
venia pri praci

SK BAT Slovakia. Biologické medzné hodnoty

SK OEL Najvyssie pripustné expozi€né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi

2000/39/EC /| TWA Pripustnej hodnoty - 8 hodin

2000/39/EC / STEL Skratka pripustnej ohrozenia

2006/15/EC /| TWA Pripustnej hodnoty - 8 hodin

2017/164/EU / STEL
2017/164/EU | TWA

SK OEL / NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kréatkodoby
ADR

Hrani¢na hodnota kratkodobej expozicie

Pripustnej hodnoty - 8 hodin

NPEL priemerny

NPEL kratkodoby

Accord européen relatif au transport international des mar-
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chandises Dangereuses par Route

CAS . Chemical Abstracts Service

DNEL . Derived no-effect level

EC50 . Half maximal effective concentration

GHS :  Globally Harmonized System

IATA : International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 . Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 . Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from

Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Che-
micals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC . Substances of Very High Concern

vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Dalsie informacie

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:

Flam. Lig. 2 H225 Na zéklade udajov o produkte alebo
odhadov

Eye Irrit. 2 H319 Vypoc&etna metdda

STOT SE 3 H336 Vypoc&etna metdda

Aquatic Chronic 3 H412 Vypocetna metdda

Informacie uvedené v karte bezpe&nostnych udajov zodpovedaju nasej urovni vedomosti v ase
jej publikovania. VSetky zaruky su vylu¢ené. Platia aktualne VSeobecné obchodné podmienky
spolocnosti Sika Slovensko, spol. s r.o. Pred akymkolvek pouzitim alebo spracovanim produktu si
prosim prestudujte aktualny produktovy list.

“ Informécie, ktoré sa od minulej verzie zmenili!

SK/SK
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