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PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-140 W Troweling Primer
Spojovací prostriedok pre SikaScreed® HardTop Systémy

POPIS PRODUKTU
Sikafloor®-140 W Troweling Primer je patentovaný 
spojovací prostriedok pre SikaScreed® HardTop systé-
my. Zlepšuje odolnosť proti odlupovaniu, predlžuje čas 
nanášania a znižuje závislosť následných náterov na 
báze živíc od klimatických podmienok (ako sú teplota a 
relatívna vlhkosť vzduchu).

POUŽITIE
Sikafloor®-140 W Troweling Primer môžu používať iba 
skúsení profesionálni aplikátori.
 
Po aplikácii Sikafloor®-140 W Troweling Primer v ten-
kej vrstve na SikaScreed® HardTop sa predlžuje čas do-
by pretierateľnosti reaktívnych podlahových systémov. 
Z dôvodu chemického spoja medzi podkladom a náte-
rom sa 10-násobne zvyšuje prídržnosť oproti neošetre-
ným systémom. Sikafloor®-140 W Troweling Primer sa 
strieka na povrch SikaScreed® HardTop pred začatím 
hladenia povrchu. Je nutné ho do podkladu dobre za-
pracovať.

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Predlžuje čas nanášania pre následné nátery▪
Zlepšuje prídržnosť medzi podkladom a epoxidovými 
nátermi

▪

Zlepšuje mechanickú pevnosť povrchu SikaScreed® 
HardTop

▪

Bez rozpúšťadiel▪
Nehorľavý▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Epoxidová živica na báze vody

Balenie 9 kg plastová bandaska ( 2,25 kg komp. A + 6,75 kg komp. B)

Vzhľad/ farba Biela emulzia, mierne lepkavá

Doba skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Skladovať v  neotvorenom,  nepoškodenom,  originálnom  balení  pri teplo-
tách medzi +10°C a +30°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a mra-
zom. Pred použitím dôkladne pretriasť.

Hustota ~ 1,04 kg/l zmes (komp. A + komp. B)
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INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Pomer miešania A : B 1 : 3 v hmotnostných dieloch

Spotreba 200 - 300 g/m²

Teplota produktu +5 °C min. / +30 °C max.

Teplota okolitého vzduchu minimálne +10°C / maximálne +30°C

Doba spracovania ~ 60 minút (pri +20°C) 
Upozornenie: Koniec doby spracovateľnosti nie je rozpoznateľný!

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú 
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne 
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov náj-
dete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných úda-
jov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické 
a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrob-
kom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
MIEŠANIE

Pred miešaním komponenty A a B dôkladne pretriasť. 
Komp. A pridať do komp. B a miešať približne 2 minú-
ty, až po dosiahnutie rovnomernej konzistencie. 
Dôležité: Miešať iba také množstvo materiálu, ktoré je 
možné spracovať počas doby spracovateľnosti!

APLIKÁCIA

Zmiešaný materiál nastriekať na povrch SikaScreed® 
HardTop pomocou tlakového striekacieho zariadenia 
pred začatím hladenia povrchu.
Zabráňte vzniku kaluží na povrchu.
Sikafloor®-140 W Troweling Primer do povrchu dobre 
zahladiť.
Detaily postupu hladenia sú uvedené v produktových 
listoch SikaScreed® HardTop produktov.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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