SikaSwell® produkty KNOW-HOW @
TLAK VZNIKAJUCI PRI NAPUCIAVANI 7 VELKYCH STAVIER T \

UZATVARA SKARU A ZABRANUJE

VNIKANIU VODY DO POLIC

NAPUCIAVAJUCE SYSTEMY
NA TESNENIE PRACOVNYCH
SKAR A PRESTUPOV

=

Hydrofilné systémy na tesnenie Skar - ako st napr. SikaSwell profily

a SikaSwell® tmely - si materialy zabrafujlce prieniku vody z dévodu
ich napu¢ania a pouZivaju sa vo vodonepriepustnych beténoych konstruk-
ciach na tesnenie pracovnych 3kar. Pri kontakte s vodou vznika v mieste
zabudovania napucanie profilu a tlak. Pracovna 5kara sa vyplni, zatesni
a vytvara bariéru, zabrariujducu prieniku vody.
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SikaSwell® A

NAPUCIAVAJUCE TESNIACE
PROFILY NA BAZE AKRYLU

SikaSwell® P

NAPUCIAVAJUCE TESNIACE
PROFILY NA BAZE POLYMEROV

SikaSwell® S-2

NAPUCIAVAJUCI TESNIACI
TMEL NA BAZE POLYURETANU

POUZITIE:

m do pracovnych Skar
v monolitickom beténe
m na tesnenie prestupov potrubi
m styk rdznych stavebnych
materialov

BALENIE:

mrolky5m,7m,10ma20m
(podla typu profilu)

APLIKACIA:

VYHODY:

m naputiava do malych trhlin a Skar

m bez straty schopnosti
napuciavania po viacerych
cykloch sucho / mokro

m funk&nost a dlhodoba stabilita
testované a overené

m na baze akrylu

POUZITIE:

m do pracovnych skar medzi
prefabrikovanymi prvkami
m na tesnenie prestupov potrubi

BALENIE:

mrolky1l0ma20m
(podla typu profilu)

APLIKACIA:

VYHODY:

m vysoka mechanicka stabilita
m ochranny film pred skorym

napuc¢anim aj pri silnom dazdi
m rdzne typy a velkosti profilov
m overenad a testovana kvalita
m na baze polymérov

POUZITIE:

m do pracovnych Skar
v monolitickom beténe
m ako lepidlo na lepenie
SikaSwell® profilov

BALENIE:

m 300 ml kartusa
m 600 ml monoporcia

APLIKACIA:

VYHODY:

m jednoducha aplikacia
pomocou vhodnej pistole

m vynikajlce pre tesnenie
malych detailov

m aplikacia na drsnom podklade

m kvalita testovana a overend

m na baze polyuretanu

m balenie vloZit vo vhodnej
aplikatnej pistole

m tmel naniest do stredu
betdnovej konstrukcie

m napuciavajuci profil vtlatit priamo
do Cerstvéha lepidla

m ogistit podklad
m vytlagny nadstavec zrezat
do trojuholnikového tvaru

m naputiavajuci profil vtlatit
priamo do Eerstvéha lepidla

m ocistit podklad

m profil narezat na pozadovanu dizku

m naniest lepidlo napr. SikaSwell® 52
do stredu beténovej konstrukcie

m ogistit podklad

m profil narezat na pozadovand dizku

m naniest lepidlo napr. SikaSwell® 52
do stredu beténovej konstrukcie



